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 POMPE UNIVERSALI, INFINITI IMPIEGHI.

AGRICOLTURA
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CODICE APPLICAZIONI COMPARAZIONI
ALFA ROMEO  GTV [116] (01-78>02-87)  2.0 [116.36 E]  gen-85  dic-85
ALFA ROMEO  SPIDER [115] (03-71>12-93)  2000  ago-86  dic-90
AUSTIN  MAESTRO [XC] (03-83>09-92)  1.6 Mayfair HLS  mar-83  ago-90
AUSTIN  MONTEGO -sw- [XE] (10-84>09-92)  1.6 LS  ott-84  ago-88
FORD  SCORPIO I [GAE-GGE] (04-85>09-94)  1.8  apr-85  feb-92
FORD  SIERRA -2vol- [GBC-GBG] (01-87>03-93)  1.8  mag-88  feb-93
MASERATI  BORA (01-71>05-80)  4.7  gen-71  mag-80
MASERATI  KHAMSIN (01-74>12-82)  4.9  gen-74  dic-82
ROVER  200 [XH] (03-85>09-89)  216  mar-85  set-89
ROVER  MONTEGO -sw- [XE] (10-84>12-93)  1.3  ott-84  ott-88

NOTE:  ADATTABILE A PIERBURG 12V
POMPA UNIVERSALE BENZINA

NOTE: PIERBURG 12V
POMPA UNIVERSALE BENZINA E DIESEL

DAF  400-Serie -van- (04-89>08-93)  428-435 2.5 TD  apr-89  ago-93
NISSAN  PATROL -sw- [W260] (08-88>11-95)  2.8 TD  giu-89  nov-95

SI0700

SI0700/1

SI0703

SI0702

AUSTIN  ADU8345
FORD  1634067
FORD  85GB9350AB
PIERBURG  72069412
PIERBURG  72078811

PIERBURG  72121918
PIERBURG  72144008
PIERBURG  72144028
RENAULT  6001021735

FISPA  20092
FISPA  70092
HOFFER  7506043
NISSAN  721725330*
NISSAN  782000650*
NISSAN  782000660
PIERBURG  72069230
PIERBURG  72069413
PIERBURG  72116400

POMPA
UNIVERSALE BENZINA
PIERBURG 12V
0,10 BAR 95 LT ORA  
IN-OUT 8 mm

PIERBURG  72078812
RENAULT  6001008843
ROVER  ASU1678
VW  021906091A
VW  021906091B

0,10 BAR 95 LT ORA  
IN-OUT 8 mm 

POMPA BENZINA
E DIESEL
PIERBURG 12V 
12V  0,15 BAR 100 LT 
ORA IN-OUT 8 mm

RENAULT  6001008899
RENAULT  6001023051
RENAULT  7700852989
ROVER  ASU1847
ROVER  DAR2782
SIDAT  70092
VALEO  347305

1 BAR 95 LT ORA  
IN:12mm OUT: 8 mm
PIERBURG 12V

NOTE: PIERBURG 24V
POMPA UNIVERSALE BENZINA E DIESEL 

SI0703/24 PIERBURG  72079003
PIERBURG  72079053
PIERBURG  7209681524V  1 BAR 95 LT

ORA  IN-OUT 8 mm
PIERBURG 24V 24V

NOTE:  ADATTABILE 12V
POMPA UNIVERSALE BENZINA E DIESEL

SI0702/1

12V  0,15 BAR 100 LT 
ORA IN-OUT 8 mm
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12V - 0,48 BAR - 163 LT ORA  1/8-27 INTERNO

24 V - 0,48 BAR - 163 LT ORA - 1/8-27 INTERNO

12 V - 0,55BAR -  204 LT ORA - 1/4-18 INTERNO

12V - 0,48 BAR - 163 LT ORA  - 1/8-27 INTERNO 

24 V - 0,48 BAR - 163 LT ORA - 1/8-27 INTERNO

SI0705

SI0705/24

SI0706

SI0722

SI0724

FACET  476087

FACET  476088N

FACET  480532

477003
FACET  476411

FACET  476087

12V - 0,48 BAR - 163 LT ORA  1/8-27 INTERNO- CON VALVOLA NON RITORNOSI0705NR FACET  40131

POMPA UNIVERSALE GOLD FLO

Facile da installare non necessita di regolazioni, installare 
preferibilmente in prossimita’ del serbatoio sotto il livello
del combustibile. La pompa è ad autoadescamento a 60 cm.
Il montaggio verticale è preferito.
L’ unica manutenzione è una pulizia semplice della cavità 
dell’ingresso del combustibile e del filtro.
ADATTA PER BENZINA E DIESEL - CON VALVOLA NON RITORNO.

24V

24V

CODICE NOTE COMPARAZIONI
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CODICE NOTE COMPARAZIONI
12V Pressione min/max :0,48/0,69 bar Portata l/h: 154SI0711

FACET  50107
FACET  60244

POMPA UNIVERSALE FACET POSI-FLO 12V 

Pompa di innesco per i sistemi diesel e benzina.
OEM per la maggior parte dei motori diesel, riscaldatori, 
motori marini, generatori, agricoltura e macchine da cantiere. 
Compatibile con benzina al piombo ed unleaded, diesel, alcool 
ed additivi del combustibile.
Facile da installare, per i risultati migliori montare la pompa 
vicino al serbatoio del combustibile o del liquido e sotto il 
livello del liquido.

FACET 12V Pressione min/max :0,35/0,48 bar Portata l/h: 120
Innesco: 100 CM  - CON VALVOLA NON RITORNOSI0711/7 FACET  60302

CODICE NOTE COMPARAZIONI
12V Pressione min/max : 0,48/0,69 bar - Portata l/h: 154 1/8-27 INTERNOSI0718 FACET  40105

POMPA UNIVERSALE  12V 1/8 OEM 
Per la maggior parte dei motori diesel, riscaldatori, motori 
marini, generatori, agricoltura e macchine da cantiere. 
Compatibile con benzina al piombo ed unleaded, diesel, alcool 
ed additivi del combustibile.
Facile da installare, per i risultati migliori, montare la pompa 
vicino al serbatoio del combustibile o del liquido e sotto il 
livello del liquido.

12V  Pressione min/max : 0,31-0,50 bar -  Portata l/h:  1/8 120 LTSI0719 FACET  40106N

POMPA UNIVERSALE DURA-LIFT 

Innesco fino a 3mt di altezza. 
Valvola non ritorno.
Puo’ girare a secco fino a 4 ore.
Filtro incorporato 80 micron.
ADATTA PER BENZINE E DIESEL

24V

CODICE NOTE COMPARAZIONI
12V Pressione min/max : 0,75 - 0,80 bar  - 120 LT ORA RACCORDI: 1/8-27
 INTERNO

SI0720 FACET  40222N

24V Pressione min/max : 0,75 - 0,80 bar  - 120 LT ORA
RACCORDI: 1/8-27  INTERNOSI0720/24
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CODICE APPLICAZIONI COMPARAZIONI
NISSAN  PATROL -sw- [W260] (08-88>11-95)  2.8 TD  giu-89  nov-95
NISSAN  TERRANO I [WD21] (10-87>02-96)  2.7 TD 4WD  feb-89  feb-96

SI0721 FACET  40151N

FACET 24V   
0,31-0,70 BAR 120 LT 
ORA
Raccordi: 3/8-18 INT

POMPA UNIVERSALE DURALIFT CON CONNETTORE

12V  - IP67
Caratteristiche: innesco fino a 3mt di altezza, valvola non 
ritorno, puo’ girare a secco fino a  4 ore, filtro incorporato 80 
micron.
ADATTA PER BENZINE E DIESEL.

24V

POMPA UNIVERSALE 24V  OEM

per la maggior parte dei motori diesel,riscaldatori, motori 
marini, generatori, agricoltura e macchine da cantiere. 
Compatibile con benzina al piombo ed unleaded, diesel, alcool 
ed additivi del combustibile.
Facile da installare. Per i risultati migliori, montare la pompa 
vicino al serbatoio del combustibile o del liquido e sotto il 
livello del liquido.

CODICE NOTE COMPARAZIONI
FACET 12V 0,75-0,80 BAR 120 LT ORA RACCORDI: 1/8-27 INT, IP67SI0723 AUTOCLIMA  20225026

FACET  40223N
THERMO-KING  TK41-7059

POMPA UNIVERSALE giapponese U-SHIN

Montata in primo impianto Kubota.
12V  0,38 BAR 60 LT ORA diam. 8 mm OEM per la maggior 
parte dei motori diesel, riscaldatori, motori marini, generatori, 
agricoltura e macchine da cantiere.

CODICE NOTE
U-SHIN 12 V - 0,38 BAR 60 LT ORA diam. 8 mmSI0725
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CODICE NOTE COMPARAZIONI
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: -40°+80°
-PRESSIONE: 0.15 bar
-PORTATA: 100 l/h
-INNESCO: 1 mt

- TEMPERATURA DI UTILIZZO: -40°+80°
-PRESSIONE: 0.38 bar
-PORTATA: 130 l/h
-INNESCO: 1 mt

- TEMPERATURA DI UTILIZZO: -40°+80°
-PRESSIONE: 0.38 bar
-PORTATA: 130 l/h
-INNESCO: 1 mt

- TEMPERATURA DI UTILIZZO: -40°+80°
-PRESSIONE: 0.15 bar
-PORTATA: 90 l/h
-INNESCO: 1 mt

- TEMPERATURA DI UTILIZZO: -40°+80°
-PRESSIONE: 0.20 bar
-PORTATA: 110 l/h
-INNESCO: 1 mt

SI0742

SI0741

SI0741/24

SI0742

SI0743

HARDI  13312

HARDI  18812
SIRIA OLD  AUF214
SIRIA OLD  SI0709

HARDI  18824

HARDI  1776

HARDI  14412

POMPA UNIVERSALE HARDI

adatta per vetture diesel e a 
carburatore, facile da installare.
COMPATIBILE CON TUTTE LE 
BENZINE, DIESEL, ALCOL.

24V

6V

HARDI 12V

HARDI 12V

HARDI 24V

HARDI 6V

HARDI 12V


