











AP929856

Led Bispina G9 230V 3.5W 400Im
Bianco Caldo 3000°K
-CRI>=80

- Base: G9

- Angolo: 360°

- Dimensioni: (d)16.5x49mm

- Durata: 20000 ore

- Cicli di accensione: 10000

- Luce Istantanea

- Bassa Temperatura

- 0% Mercurio

- 80% di Risparmio Energetico

ILLUMINAZIONE LED

AP930287

LED R7S 360° 5W 12x78mm
220-240V Bianco Caldo 3000°K
- Non dimmerabile

- Ingresso: 220-240 VAC

- Angolo: 360°

- Potenza: 5W

- Flusso Luminoso: 600Im

- Base: R7S

- Grado di protezione: IP20

- Dimensioni:d 12 x 78 mm

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

AP930287 R7S 5W 240V Bianco Caldo 3000°K

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
AP929856 G9 3.5W 220V Bianco Caldo 3000°k
AP930014

Coppia dilampade led G9 Dimmerabile
Bianco Caldo 3000°K

Tensione: 220VAC

- Potenza: 3W 300 Lumen

- Flusso Luminoso: 200 Lm

- Tensiona: 220VAC
-3000°K (Blanco Caldo)
-Potenza: 3W

- Flusso Luminoso: 200Lm
- Angolo: 360"

- Durata: 25000 ore

- Dimensionl: @ 16 2 mm
-Lucelstantanea

KT 2paBisplna 68
DIMMERABILE

-BassaTemperatura
- Base: G9 :::;::J::r;fﬁnugumn
- Angolo: 360°
- Dimensioni: 16x32 mm (base inclusa)
- Durata: 25000 ore
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio
- 80% di Risparmio Energetico
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
AP930014 G93W 220V Bianco Caldo 3000°k
EN0927

Lampada LED attacco G9 220V AC/DC
3000¢k bianco caldo

“Lampada LED attacco G9 220V AC/DC
3000¢k bianco caldo 27 led SMD5050.
-Voltaggio Alimentazione: AC 110V - 240V
-Angolo di llluminazione: 360°

-Potenza di Consumo: solo 4W rispetto ai
35W ad incandescenza

-Numero di LED: 27 SMD grandi “"5050""

(3 microchip ogni LED)

-Colorazione: Bianco Caldo circa 3000K
-Potenza di llluminazione: circa 320 Lumens
-Misure: @ Bulbo 22mm, @ attacco 33mm, Lunghezza Totale 44mm,
Lunghezza Bulbo 22mm,

-Attacco lampada: G9 -Peso: circa 20g -Durata 50000 ore”

@3cm-L7cm

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
EN0927 G94W 220V Bianco Caldo 3000°k
AP930296
LED R7S 360° 118mm d. 18mm 230 VAC -
Bianco Caldo 3000°K
- Non dimmerabile
- Bianco Caldo
- Ingresso: 200 - 265 VAC
- Angolo: 360°
- Temperatura del colore: 3000°K
- Potenza:10W
- Flusso Luminoso: 1380 Lm
- Base: R7S
- Dimensioni: d 18 x 118 mm (base inclusa)
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
AP930296 R7S 10W 240V Bianco Caldo 3000°K

EN5804

LED R7S 360° 78mm d. 22mm
100-240VAC B. Caldo

- Bianco Caldo

- Ingresso: 100-240 VAC

- Angolo: 360°

- Temperatura del colore: 3000K
- Potenza: 5W

- Flusso Luminoso: 600 Lm

- Base: R7S

- Dimensioni: d 22 X 78 mm (base inclusa)
- NON Dimmerabile

CODICE
EN5804

Volt/Watt/Colore/Conf.
Bianco Caldo 3000°K

Base/Volt/Watt/Vie
R7S 5W 240V

EN5805
LED R7S 360° 78mm d. 22mm
100-240VAC

- Bianco Naturale 4000°K

- Ingresso: 100-240 VAC

- Angolo: 360°

- Potenza: 5W

- Flusso Luminoso: 600 Lm

- Base: R7S

- Dimensioni: d 22 X 78 mm (base inclusa)
- NON Dimmerabile
CODICE

Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

EN5805 R7S 5W 240V Bianco Naturale 4000°K

AP930285

LED R7S 360° 9W 12*118mm
220-240V Luce Bianco Caldo
3000°K

- Non dimmerabile

- Ingresso: 220-240 VAC

- Angolo: 360°

- Temperatura del colore: 3000K
- Potenza: 9W

- Flusso Luminoso: 1200Im

- Base: R7S

- Grado di protezione: IP20

- Dimensioni:d 12 x 118 mm

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

AP930285 R7S9W 240V Bianco Caldo 3000°K

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE LED

AP930443

Pannello led rotondo incasso D245
26W 245X24 mm - foro @225 mm X 24 mm
NON DIMERABILE

- Alimentazione 220V

- Temperatura colore:
4000/4500°K Bianco Naturale
- Flusso luminoso: 1640 Im

- Ingresso: 25-34 v dc/700ma
(driver led in dotazione)

- Potenza: 26W

- Fattore di potenza: 0,9

- Cri: > 90%

- Angolo di apertura: 120°

- Temperatura di funzionamento: da -20°c a +40°c
- Efficienza: 68Im/W

- Dimensioni: 245 x 24 mm

L

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
AP930443 26W 220V 120° Bianco Naturale 4000°K
AP930451 AEEm
Pannello led rotondo incasso 0245 L QB
26W 245X24 mm - foro @225 mm X 24 mm s

DIMMERABILE
DIMERABILE

- Alimentazione 220V

- Temperatura di colore: 4000-

4500°K

- Flusso luminoso: 1640 Im

- Ingresso: 25-34 v dc/ 700ma
(driver led in dotazione)

- Potenza: 26W

- Fattore di potenza: 0,9

- Cri: > 90%

- Angolo di apertura: 120°

- Temperatura di funzionamento: da -20°c a +40°c

- Efficienza: 68Im/W

Dimensioni: 245 x 24 mm

L i

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
AP930451 26W 220V 120° Bianco Naturale 4000°K
LAMPADE LED DICROICHE
AP930075

LAMPADA FARETTO LED GU10 COB e S5W
Lampada Dicroica a Led 230V 8.5W Attacco: G'umjzamr

Flusso Luminosa: 556 Lm
Fascio Luminoso: 80°

Bianco Caldo 2700-3300K
- Tensione: 230 Vac

- Angolo: =/> 80°

- Potenza: 8.5W

- Flusso Luminoso: 556 Lm
- Base: GU10

- Dimensioni: d 50X56 mm
- Durata: 25000 ore

- Luce Istantanea

- Bassa Temperatura

- 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

Bianco Caldo
Temperatura del colore: 2700-3300K

8.5W=~60W

CODICE
AP930075

Base/Volt/Watt/Vie
GU108.5W 220V 80°

Volt/Watt/Colore/Conf.
Bianco Caldo 2700°K

visita il sito: www.siriapd.it

EN098076

LAMPADA FARETTO LED GU10

COB Tecnology

Bianco Naturale 4000-4500K

- Tensione: 230 Vac

- Angololo: =/> 80°

- Potenza: 8.5W

- Flusso Luminoso: 580 Lm

- Dimensioni: d 50X56 mm

- Luce Istantanea - Bassa Temperatura
--0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

- Durata: 25000 ore

AvcgPown
Potenza: 8.5W
Attacco: GU10 / 230V
Flusso Luminoso: 556-580 Lm
Fascio Luminoso: 38"

Bianco Naturale
Temperatura colore: 4000-4500K

BEW~60W =
8%

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
EN098076 GU108.5W 220V 80° Bianco Naturale 4000°K
AP929919 AvgsVown
Potenza; BSW
LAMPADA FARETTO LED GU5.3 12V Attacco: GUs3/ 12V
Lampada Dicroica a Led 12V 7W Bianco Hossliminapr: Stm
Caldo GU5.3 B_g .
- Bianco Caldo Tﬂ:miu del colore: 2700-3300K
- Tensione: 12 Vdc (10-14 DC/AC) -
- Angolo: 105¢ Q ¥
- Temperatura del colore:2700-3300K 8.5W~60W
- Potenza: 7W
- Flusso Luminoso: 556 Lm
- Base: GU5.3

- Dimensioni: d 50X56 mm

- Durata: 25000 ore

- Luce Istantanea

- Bassa Temperatura

- 0% Mercurio

- 80% di Risparmio Energetico o

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
AP929919 GU5.37W 12V 105° Bianco Caldo 2700°K
EN064083 AvgsVown
LAMPADA FARETTO LED GU5.3 12V - _
Lampada Dicroica LED :‘M:cc: - g:::s{:izv
- Bianco Naturale - Tensione: 12Vdc - etk de

Angololo: =/>80° - Temperatura del
colore:4000-4500K - Potenza: 8.5W -
Flusso Luminoso: 580 Lm - Base: GU5.3
- Dimensioni: d 50X56 mm - Durata:
25000 ore - LuceIstantanea -Bassa
Temperatura - 0% Mercurio - 80% di
Risparmio Energetico

o

Temperatura di Colore disponibile:
Calda, Naturale e Fredda

85W~G0W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
EN064083 GU5.385W 12V 105°  Bianco Naturale 4000°K
EN063000

BLISTER 2 PZ LAMPADA FARETTO
DICROICA LED MR11 12V

9-30V 3W Bianco Caldo 3000°K
Lampada Led MR11

- Tensione: 9-30 V

- Temperatura del colore: 3000K
- Potenza: 3W

- Flusso Luminoso: 200 Lm

- Base: MR11

- Angolo: 380

- Dimensioni: 35 x 30 mm

- Durata: 25000 ore

- Luce Istantanea

- Bassa Temperatura

- 0% Mercurio

-90% di Risparmio Energetico
CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

EN063000 MR113W 12V 38°

Bianco Caldo 3000°K




PLAFONIERE LED .

600 x 80 x 51 mm

AP929800

PLAFONIERA LED IP65 60cm 20W
220V 1800Im 4000K

- Tensione d’ingresso: 220V - 240V

AC.
- Corrente d'ingresso: 106maA. é =
- Fattore di potenza: >0.9. & ce ¥
- Potenza: 20W. it
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 1800Im. ~ :
- Angolo di apertura: 120@. B
- Vita utile: 25000 ore. 7N
-Cicli di accensione: 12500. =S
- Grado di protezione: IP65.
- Temperatura di lavoro: da -10¢C a
+400C.
- CRI: >=80.
- LLMF: 70%
- Peso: 458.3gr.
- Dimensioni: 600x80x51mm.
CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
AP929800 220-240V 4000°K
AP929808

Plafoniera Led Rail IP42 120cm 40W
4000Im 4000K

- Potenza: 40W.

- Ingresso: 100-265V AC, 50/60Hz.

- Fattore di potenza: >0.9

- Temperatura di colore: 4000-4500K
- Flusso luminoso: 4000Im

- Efficienza: 100Im/W.

- Angolo di apertura: 1200.

! 1200mm |

- CRI: > 80.

- Temperatura di lavoro: da -20eC a
400C.

- Temperatura di stoccaggio: da -409
a 60gC.

- Vita utile: 35000 ore.

- Grado di protezione: IP42.

- Dimensioni (LxWxH): 1200x72x54mm.
- Peso: 1060g circa.

ILLUMINAZIONE LED

AP930321 Kit Barma LED - 30 contimbinay ohta p
Kit Barra a LED 30cm 4000>K Ingresso e Al 220240 >
alimentatore: 220/240VAC-50/60Hz-0,15A MDD =
Uscita alimentatore: 12VDC - 0,5A sl g (@)
Temperatura di colore: 4000K ok cpamie: I 2
Angolo di apertura: 90 Wmen: 288 Ln I'T1
Potenza: 3,6W =
Lumen: 288 Lm m
CRI: >80 E
Vita utile: 25000 ore — (]
Dimmerabile: No .

Grado di protezione IP: 20 ~ £

Dimensioni: 357mm x 12 &

Peso:38g

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led

AP930321 3,6W 12-240V Bianco Caldo 4000°K
AP930323 Kit3 punt sy 10,777 1

Kit 3 Punti Luce LED Ingresso alimentatore: 220 - 240 bR ?,‘3';‘112"““’”
VAC /50-60 Hz / 0,15A i
Uscita alimentatore: 12V / 0,5A

Temperatura di colore: 4000K

1500 3 gt
1001w 1 3 e
80
0T
[Pp———

Angolo di apertura: 38> (ogni singolo punto luce LED) . ;f.‘
Potenza: 1,5W x 3 punti luce LED =
Lumen: 100 Lm x 3 punti luce LED Sl

CRI:> 80 e/l
Vita utile: 25000 ore '_
Dimmerabile: No

Dimensioni: 50 x 22 mm (per ogni singolo punto luce)

Peso: 56 g per ogni singolo punto luce

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
AP930323 1,5W 12-240V Bianco Caldo 4000°K
AV.10.0050.01
PLAFONIERA DA INCASSO 5 LED LUCE
ROSSA 12/24V

Misure: 84x29mm

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led L C ~150,
AP929808 220-240V 4000°K
AV.10.0067.41 ‘ &
AP929818 PLAFONIERA, LAMPADA HC0B00
Plafoniera LED IP65 120cm 60W =, ; LETTURA LED ORIENTABILE )
6000Im 4000K ! | CON INTERRUTTORE = |
- Tensione d'ingresso: 175V - 250V AC. 1200mm - Lunghezza: 531Tmm g
- Corrente d'ingresso: 290mA. - - Tensione: 12V
- Fattore di potenza: >0.9. | { - Potenza: 0.85W
- Potenza: 60W. R e — S .
- Temperatura di colore: 4000K. k.80 - Appplicazioni: 4 , 32
- Flusso luminoso: 6000Im. ; Campe:!r e caravan . g ! o
- Angolo di apertura: 120g. 4 f . C{ifr?"I ele\(ator| !
- Vita utile: 25000 ore. 451 . Distributori .
- Cicli di accensione: 12500. > ; Veicoli industriali e autocarri
- CRI: >=80. Sollevamento e piattaforme aeree
- LLMF: 70% Veicoli per emergenza luce blu
- Grado di protezione: IP65. Macchine agricole
- Grado di robustezza: IK08 Altri Ye|c0I|
- Temperatura di lavoro: -20@C ~ 40gC. Nautlc.a o ‘
- Dimensioni: 1200x80x45mm. Pubblica amministrazione luce ambra
- Peso: 5209 circa Macchine movimento terra
) ’ Cablatori
CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
AP929818 220-240v 4000°K CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
AV.10.0067.41 12V 0.85W Bianco Freddo

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE LED

EN5006

Barra di LED - luce bianca calda 3500gK -
30 LED 500x3x7 mm
Grado di protezione: IP 65 -
Numero di LED: 30 -
Dimensioni: 500x13x7 mm

Alimentazione: 12 Vdc - Potenza: 7,2 W

Angolo di diffusione: 1200

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
EN5006 72W 12V 120° Bianco Caldo 3500°
EN5008

Barra di LED - luce bianca

Numero di LED: 5 X TW

Dimensioni: 500x18x8 mm

Alimentazione: 350 mA

Potenza:5W

Angolo di diffusione: 140° L g
Temp. di colore luce bianca calda: 3000°K

** ATTENZIONE NECESSITA DI DRIVER ART. EN5055**

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led

EN5008 5W 350mA 140° Bianco Caldo
EN5009 ALLUMINIO
Barra di LED - luce bianco CALDO 3000>k
base alluminio naturale ULTRA SLIM. -
Numero di LED: 6 POWER-LED : »
Dimensioni: 500x22x4 mm / e <
Alimentazione: 12 Vdc - Potenza: 3,6 W ‘f <%
Angolo di diffusione: 120>

Barra di LED - luce bianco CALDO 500 mm 6 POWER- LED

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led

EN5009 3,6W 12V 120° Bianco Caldo 3000°%k
EN5010 NERA

Barra di LED - luce bianco CALDO 3000>k

base alluminio NERO ULTRA SLIM.

Numero di LED: 6 POWER-LED

Dimensioni: 500x22x4 mm

Alimentazione: 12 Vdc

Potenza: 3,6 W

Angolo di diffusione: 120>

Barra di LED - luce bianco CALDO 500 mm 6 POWER- LED

»

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
EN5010 3,6W 12V 120° Bianco Caldo 3000°k
PLFOOO1L

PLAFONIERA LED 12-24V 4 led
Diam. 75x27 mm basso consumo 1.5W

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led

PLFO001L 12-24V1.5W Bianco Freddo

visita il sito: www.siriapd.it

PLFO002L

PLAFONIERA OVALE LED 12-24V
6 led Diam. 127x80x18 mm CON
INTERRUTTORE INCORPORATO.

Basso consumo c.a. 3W

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF0002L 12-24V 3W Bianco Freddo
PLFOOO3L

PLAFONIERA LED 12-24V 20 led Diam.
140x35 mm CON INTERRUTTORE .
Basso consumo c.a. 3W

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLFOOO3L 12-24V 3W Bianco Freddo
PLFO004L

LAMPADA LETTURA LED 12V 6 led
@80x55 mm CON INTERRUTTORE
orientabile a 180°.

Basso consumo c.a. 1.5W

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF0004L 12V 1.5W Bianco Freddo
PLF7000L

Plafoniera Lanterna con variante di
intensita luminosa ricaricabile 190mm
Alimentazione: 4V - 1600 mAh ricaricabile
Illuminazione: 40 LED CREE

Luminosita: minimo 20 lumen - massimo
250 lumen

Autonomia: 1 ora alta intensita - 25 ore
bassa intensita

Tempo di ricarica: 20/24 ore
Caricabatterie: 220 V da rete e 12V da auto
Materiale: ABS

Funzioni: ON/OFF - Funzione LUCE DI EMERGENZA -

Intensita luce: alta/bassa - LED controllo ricarica

- asole per fissaggio lampada a muro

- maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la lampada
- Spia luminosa indicatrice di ricarica

- variatore di intensita luminosa Base per posizionare la lanterna
verticalmente compresa nella scatola

CODICE Watt/Volt/Angolo
PLF7000L 12/220V

si accende automaticamente
in caso di blackout

Luminosita
20-250 Lumen




ILLUMINAZIONE LED

PLF7001L

Plafoniera Lanterna con intensita
luminosa variabile e ricaricabile
305x80mm

Alimentazione: 2 x 4V - 1600 mAh
Illuminazione: 80 LED CREE
Luminosita: minimo 20 lumen

- massimo 420 lumen
Autonomia: 1 ora alta intensita

- 30 ore bassa

Tempo di ricarica: 20/24 ore Caricabatterie: 220 V da rete e 12 V da auto
Materiale: ABS

Funzioni: ON/OFF - Funzione LUCE DI EMERGENZA -

Intensita luce: alta/bassa - LED controllo ricarica

- asole per fissaggio lampada a muro

- maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la lampada

- Spia luminosa indicatrice di ricarica

- variatore di intensita luminosa - Base per posizionare la lanterna
verticalmente compresa nella scatola

Fowmnam 3048 11T

305 x 80 mm

si sccende automaticamente
in caso di blackout

CODICE Watt/Volt/Angolo Luminosita
PLF7001L 12/220V 20-420Lumen
PLF7002L

Plafoniera Lanterna con intensita
luminosa variabile e ricaricabile 400 mm
Alimentazione: 2 x 4V - 1600 mAh
ricaricabile

Illuminazione: 120 LED CREE

Luminosita: minimo 20 lumen - massimo
760 lumen

Autonomia: 1 ora alta intensita - 25 ore
bassa

Tempo di ricarica: 20/24 ore Caricabatterie: 220 V da rete e 12 V da auto
Materiale: ABS

Funzioni: ON/OFF - Funzione LUCE DI EMERGENZA -

Intensita luce: alta/bassa - LED controllo ricarica

- asole per fissaggio lampada a muro

- maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la lampada

- Spia luminosa indicatrice di ricarica

- variatore di intensita luminosa Base per posizionare la lanterna
verticalmente compresa nella scatola

%
si accende automaticamente =z U
in caso di blackout l

CODICE Watt/Volt/Angolo Luminosita
PLF7002L 12/220V 20-760Lumen
PLF L Aucipity
8035 6 LED
PLAFONIERA LED @75mm
12/24V 6 led 27,5
Basso consumo c.a. 1.5W
P67
CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF8035L 12/24V 1.5W Bianco Freddo
PLF8036L
PLAFONIERA LED @75mm
CON INTERRUTTORE TOUCH
12/24V 6 led
Basso consumo c.a. 1.5W
P67
CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF8036L 12/24V 1.5W Bianco Freddo

PLF8037L ey

s =

PLAFONIERA LED @155 mm o155 I

12/24V 21 led T

Basso consumo c.a. 5W (@)

IP67 =

> ., m

=

m

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led -

PLF8037L 12/24V 5W Bianco Freddo g
PLF8038L

PLAFONIERA LED @155 mm
CON INTERRUTTORE TOUCH
12/24V 21 led

Basso consumo c.a. 5W

P67
CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF8038L 12/24V 5W Bianco Freddo
PLF8039L

PLAFONIERA LED @177 mm
12/24V 39 led
Basso consumo c.a. 8W

P67

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF8039L 12/24V 8W Bianco Freddo
PLF8040L

PLAFONIERA LED @177mm
CON INTERRUTTORE TOUCH
12/24V 39 led

Basso consumo c.a. 8W

P67

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led

PLF8040L 12/24V 8W Bianco Freddo
PLF8041L Ay
PLAFONIERA LED 245X25 245x%2,5
12/24V 9led
Basso consumo c.a. 3W
P67

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led

PLF8041L 12/24V 3W Bianco Freddo
PLF8042L ayceay
PLAFONIERA LED 245X25mm 245%2,5

CON INTERRUTTORE
12/24V9led
Basso consumo c.a. 3W

u con
= interruttore
CODICE Colore led

PLF8042L

Watt/Volt/Angolo
12/24V 3W

Bianco Freddo

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE LED

PLF8043L

PLAFONIERA LED 400X25 mm
12/24V 18 led

Basso consumo c.a. 6W

P67

AucioiTy

40x 2,5

CODICE Colore led

PLF8043L

Watt/Volt/Angolo
12/24V 6W

Bianco Freddo

Aucioiry

PLF8044L

PLAFONIERA LED 400X25mm
CON INTERRUTTORE

12/24V 18 led

Basso consumo c.a. 6W

40x 2,5

_ LJ con
" interruttore

Watt/VoIt/Angc.)l.t-)

CODICE Colore led
PLF8044L 12/24V 6W Bianco Freddo
PLF8045L Augiory
27 LED
PLAFONIERA LED 555X25 mm
55,5x2,5

12/24V 27 led
Basso consumo c.a. 9W

PLF8048L

PLAFONIERA LED A INCASSO
450x150x21 mm

12/24V 12 led

Basso consumo c.a. 9W
2400 Lumen

P67

CODICE Colore led

PLF8048L

Watt/Volt/Angolo
12/24V 9W

Bianco Freddo

PLF8058L

PLAFONIERA LED BASE PIANA
120x75x16mm

12/24V

990 Lumen

6 led IP65

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led

PLF8058L 12/24V 4900°K

PLF8059L sLED
PLAFONIERA LED BASE PIANA CON Commmneom,
SENSORE MOVIMENTO o )

120x75x16 12/24V

P67 Luce BIANCO NATURALE 4900°K _
900 Lumen \ P, ®, 9
5led IP65 — L
CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF8045L 12/24V 9W Bianco Freddo PLF8059L 12/24V 4900°K
PLF8046L Auctory PLFS060L
E'(-)'LFI(,)\I’\%'EEF??U'-TET%SRSESXZS 555x2,5  PLAFONIERA LED BASE PIANA @146
12/24V &
12/24V 27 led 1650 Lumen s g\dy
Basso consumo c.a. 9W luce BIANCO NATURALE 4900°K o e
9led 3 ® 9LED
P65 s @ 0w
LJ con —— - )
| interruttore
CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
att/Volt/Angolo olore’e CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF8046L 12/24V 9W Bianco F
8046 /24V9 fanco Freddo PLF8060L 12/24V 4900°K
PLF8047L 9 LEDS ASIMMETRICA el PLF8061L
PLAFONIERA LED INCLINATA
286 6241 6 mm ¢ """\.\ _ PLAFONIERA LED BASE PIANA CON r
12/24V 9 led A " ‘ 2,:? (SaENSORE MOVIMENTO & e\
Basso consumo c.a. 3W T 28,8m _ - 146 12/24V ‘ -
P67 wes 1650 Lumen e 2 |
luce BIANCO NATURALE 4900°K Ry ..o
= 9led IP65 .
0 m——m—
CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF8047L 12/24V 3W Bianco Freddo PLF8061L 12/24V 4900°K

visita il sito: www.siriapd.it




PLF8062L

PLAFONIERA LED BASE PIANA @130mm
12/24V

Plafoniera con interruttore a pulsante
illuminato BLU che al buio crea un
gradevole effetto ambiente .

Caratteristiche: Plafoniera ad altissima
luminosita, accensione e spegnimento
graduali( dimmering automatico).

Dimensioni: 130x19 mm
Consumi: 12/24V 10W

CODICE Watt/Volt/Angolo

o . “mQEEﬁ&

tntemutore lluminato BLL

wh«on‘umm

—_—

7

&

A\

Colore led

PLF8062L 12/24V

4900°K

PLF8063L

PLAFONIERA LED BASE PIANA @128mm
12/24V

Plafoniera 2 FUNZIONI con interruttore
a pulsante illuminato BLU e anello
luminoso arancio che al buio crea un
gradevole effetto ambiente.

Caratteristiche: Plafoniera ad altissima
luminosita, 2 funzioni: luce abitacolo e
anello luminoso arancio.

Dimensioni: 128x27 mm
Consumi: 12-24V 10W

CODICE Watt/Volt/Angolo

Colore led

PLF8063L 12/24V

4900°K

PLF8064L

PLAFONIERA LED BASE PIANA CON
STAFFA ORIENTABILE 200X50 mm 12/24V
Plafoniera con interruttore a pulsante
illuminato BLU che al buio crea un
gradevole effetto ambiente.

Caratteristiche: Plafoniera ad altissima
luminosita, accensione e spegnimento
graduali( dimmering automatico).
Base piana con staffa orientabile.

Dimensioni: 200x50 mm
Consumi: 12/24V 6W

Inbermutore Suminato BLU
Accensions 8 rarae
con luce 1 intensith gradusle

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF8064L 12/24V 4900°K
PLF8065L

PLAFONIERA LED BASE PIANA CON
STAFFA ORIENTABILE 329X50 mm 12/24V

Plafoniera con interruttore a pulsante
illuminato BLU che al buio crea un
gradevole effetto ambiente.

Caratteristiche: Plafoniera ad altissima
luminosita, accensione e spegnimento
graduali( dimmering automatico).
Base piana con staffa orientabile.

Dimensioni: 329x50 mm
Consumi: 12/24V 12W

CODICE

Watt/Volt/Angolo

Interrutone illuminato BLU
#hi

con luce & intensit graduale

3, 0

e

Colore led

PLF8065L 12/24V

4900°K

ILLUMINAZIONE LED

PLF8066L

PLAFONIERA Mini Faretto Led Da Incasso @68
Rotondo 3W AC/DC 12-24V Bianco Neutro
Foro @50mm- Colore Alluminio Satinato
Caratteristiche:

- Modello ROTONDO

- Tensione: DC10-30V 3W

- Alta Luminosit®300 Lumens

- BIANCO NEUTRO (Circa 4500K)

- Omologazione CE e RoHS -

Ideale per sostituire i faretti delle specchiere
bagno, cucina, ecc, oppure da installare nel camper ,caravan, barca.
Con alimentazione a 12-24V DC

INFORMAZIONI UTILI:

Voltaggio Alimentazione: DC10-30V ( AC/DC 12V e DC24V )
Angolo di llluminazione: 120¢

Potenza di Consumo: 3W

Colorazione: Luce Bianco NEUTRO Circa 4500K

Potenza di llluminazione: circa 300 Lumens

Dimensione : Diametro 68mm X Altezza 17mm

Diametro fonte illuminazione: 41mm

Diametro Da incasso (Per Il Foro): Minimo 50mm Massimo 60mm
Grado Protezione: IP40

Temperatura Emessa:< 50 C

Durata/Vita: >30000 ore

Colore Carcassa:Grigio Alluminio Satinato

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF8066L 12/24V 4900°K
PLF8067L

PLAFONIERA LED BASE PIANA @60mm
12V colore luce 4000°K

Plafoniera Punto Luce Led Rotondo
Luce Naturale

Corpo in Alluminio e Cover in PMMA
Ingresso12 VDC

Potenza 3W

Tipo di LED3020 SMD

@ 60 mm

Numero di LED 6 BLED - 40007K
Lumen 200Im
Angolo di proiezione 909
Ore di lavoro 30000
Temperatura di lavoro Da -20°Ca 45°C
Dimensioni 6.0cm-H 1.1
CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF8067L 12V 4000°K
Interrutore illuminato BLU
Accensione a sfioramento
con luce a due intensita frontale,

piu retroilluminazione soft
con staffa in dotazione

\-\

\

28— 127,8

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE LED

PLF9301L

PLAFONIERA LED Barra Led
INCASSO Con Interruttore. 5W
4000K 50cm

-Barra a Led con Interruttore
-Luce Naturale

-Profilo Triangolare base E
piana/incasso 500 mn
-Posizione Diritta o Inclinabile
-Corpo in Alluminio e Cover in
PMMA

-Tensione: 12V DC

-Potenza: 5W

-Temperatura Colore: 4000K
-N.ro Led: 48

-Lunghezza: 500mm
-ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
-ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057

Carpa in
ALLUMINIO
Caver In PMMA
CON INTERRUTTORE
posizione indlinablia
BIANCO NATURALE

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF9301L 12V 5W 4000°K
PLF9301RD

RACCORDO DRITTO per PLF9301L barre a profilo
triangolare.

PLF9312L

PLAFONIERA LED Barra Led

Ultrapiatta Con Interruttore.
5W 3000K 50cm

-Barra a Led con Interrutore
-Luce Bianco caldo

ALLUMINIG

Caver in PMMA

-Corpo in Alluminio e Cover in PRI R A Iy
PMMA BIANCO CALDO
-Profilo UltraPiatto
-Tensione: 12V DC o
-Potenza: 5W
-Temperatura Colore: 3000K
-N.ro Led: 48
-Lunghezza: 500mm
-ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
-ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057
CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF9312L 12V 5W 3000°K
PLF9313L

PLAFONIERA LED Barra Led
Ultrapiatta Con Interruttore. 5W
4000K 50cm

-Barra a Led con Interrutore
-Luce Naturale

-Corpo in Alluminio e Cover in
PMMA

-Profilo UltraPiatto

-Tensione: 12V DC

-Potenza: 5W

-Temperatura Colore: 4000K
-N.ro Led: 48

-Lunghezza: 500mm
-ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
-ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057

COM INTERRUTTORE
BIANCO NATURALE

Colore led
4000°K

CODICE
PLF9313L

Watt/Volt/Angolo
12V 5W

visita il sito: www.siriapd.it

PLF9313RD
RACCORDO DRITTO per PLF9313L barre a
profilo iltra piatto.

PLF9314L

PLAFONIERA LED Barra Led
Ultrapiatta Con Interruttore.
10W 3000K 100 cm

-Barra a Led con Interrutore
-Luce Bianco Caldo

-Corpo in Alluminio e Cover
in PMMA

—

Carpa in
ALLLMINIO
Caver in My
PROFILD ULTRAPTATTO
CON INTERRUTTORE

BIANCO CALDD

-Profilo UltraPiatto
-Tensione: 12V DC v -
-Potenza: 10W
-Temperatura Colore: 3000K
-N.ro Led: 96
-Lunghezza: 1000mm
-ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
-ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led

PLF9314L 12V 10W 3000°K

PLF9315L

PLAFONIERA LED Barra
Led Ultrapiatta Con
Interruttore. T0W 4000K
100 cm

-Barra aLed con
Interrutore

-Luce Naturale

-Corpo in Alluminio e ; 1 metrc
Cover in PMMA

-Profilo UltraPiatto
-Tensione: 12V DC

-Potenza: 10W
-Temperatura Colore: 4000K
-N.ro Led: 96

-Lunghezza: 1000mm
NOTE:

-ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
-ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057

ALLLIMINIO
Caver in PMMA
PROFILO LLTRAPIATTO

COMN INTERRUTTORE
BIANCO NATURALE

CODICE Watt/Volt/Angolo Colore led
PLF9315L 12V 10W 4000°K
PLF9399C
CAVO ALIMENTAZIONE per plafoniere

PLF9301L-9313L
Cavo 1 mt Maschio Conn. 3.5%1.35 - fili

spelati




PROIETTORI LED

AP930123

Proiettore Led High Bay 150W
14250Im Bianco Naturale 4000°K
Caratteristiche tecniche:

- Ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz,
0.664A (230V AC).

- Potenza assorbita: 150W.

- Fattore di potenza: 0.93.

- Temperatura di colore: 4000K.

- Flusso luminoso: 14250Im.

- Angolo di apertura: 110°.

- CRI: >70.

- Tipo di LED: SMD 2835.

- Numero di LED: 160.

- Cicli di accensione: 25000 cicli.

- Vita utile: 50000 ore.

- Grado di protezione: IP44.

- Grado di robustezza meccanica: IK07.
- Dimensioni (DxH): 360x168mm.

- Peso: circa 4.4Kg.

Avcgbowa
PROIETORE LED
High Bay
150W 14250Im
4000K
Dimensioni:

@ 360x168 mm.
Peso: 4.4Kg.

FL9590

FARO LAVORO Proiettore Led 230V
10W Bianco Naturale

Corpo e telaio pressofusi in
alluminio, protez. IP65

-Rifinito con vernice in polvere
epossidica, di colore NERO.
-Riflettore in Alluminio anodizzato
di alta qualita

-Resistente alle alte temperatura,
all'acqua.

-Accensione immediata, nessun
sfarfallamento

-Risparmio Energetico, luminosita paragonabile ad una lampada alogena
da 50W

1201,41:- W

L170 x H180 x p90 mm
220-240V AC /50HZ /0.3 A
Jw

oy
s A&
400004

4000K e
AL
wrpst

& RoHS

1LED Epistar *10W COB

T. di colore: 4000-4200K
Aliment.:220-240V/50Hz/0.3A
800Lm

Angolo:120eC
Dimensioni:170*180*90mm

FL9590/20B B Auseloms
Proiettore Led Bianco 175- [ 4| > —

265VAC 20W 4000K 1

- Leggero ed elegante.

- Rifinito con vernice (T ) r__' fi

epossidica di colore
bianco. =
- Resistente all'acqua: (A
grado di protezione IP65.

- Resitente alle alte I:;}é(ir;;}
temperature. I luce
- Accensione immediata, i () BIANCO
nessun sfarfallamento. "EUTRDO
- Alta efficienza - ) m:;wx
energetico. | IP65 e

LUMEN

- Ingresso: 175-265V AC,

50/60Hz.

- Potenza: 20W.

- Temperatura di colore: 4000K.

- Flusso luminoso: 1800Im.

- Angolo di apertura: 110°.

- Temperatura di lavoro: da-10°C a 50°C.
- Peso: 478g.

- Dimensione: 170x130x36mm.

ILLUMINAZIONE LED

FL9590B - Aueliowm
Proiettore Led Bianco 175- AN

265VAC 10W 4000K =

- Leggero ed elegante.

- Rifinito con vernice
epossidica di colore bianco.
- Resistente all'acqua: grado

di protezione IP65. i

- Resitente alle alte =TT 11292

temperature. e I x31mm

- Accensione immediata, f ”f" | BIAI’I;:.E

nessun sfarfallamento. uﬁ NEUTRO

- Alta efficienza energetico. =g % & 4000°K
P65 | — 10w

Specifiche tecniche: E o 1. 900

- Ingresso: 175-265V AC, il LUMEN

50/60Hz.

- Potenza: 10W.

- Temperatura di colore: 4000K.

- Flusso luminoso: 900Im.

- Angolo di apertura: 110@.

- Temperatura di lavoro: da-10°C a +50°C.

- Peso: 250g.

- Dimensione: 112x92x3Tmm.

FL9591 AvcsVow

FARO LAVORO Proiettore da Esterni

230V 10W 1LED B.Nat+Sensore PIR

4000°K 120x170

- Tensione d'ingresso: 220-240V AC, IumeI:SI;“C.T

50-60Hz NEUTRO

- Corrente d'ingresso: 48mA 40007k

- Potenza assorbita: 10W 800 LU,LOE":

- Fattore di potenza: >0.94

- Temperatura di colore: 4000K
- Flusso luminoso: 800Im

- Efficienza: 80Im/W

- Angolo di apertura: 120°
-CRI: 70

- Tipo di LED: SMD 2835

- Numero di LED: 13

- Vita utile: 50000 ore

- Grado di protezione: IP44

- Grado di robustezza: IKO7

- Dimensioni: 120x170x45mm
- Peso: circa 405g

S

FL9591/20

FARO LAVORO Proiettore da Esterni 230V
20W 1LED B.CALDO+Sensore

Corpo e telaio pressofusi in alluminio,
protez. IP65

-Rifinito con vernice in polvere
epossidica, di colore NERO.

-Riflettore in Alluminio anodizzato di alta
qualita

-Resistente alle alte temperatura,
all'acqua.

- Accensione immediata, nessun sfarfallamento

- Risparmio Energetico, luminosita paragonabile ad una lampada alogena
da 50W

180x80x180H sEnsoRE DI Presenza 20W

1LED Epistar *20W COB
Temp. di colore: 4000-4200K
AC220-240V/50HZ

1800Lm

Angolo: 120°

Mis. 180 x 180h x 90
SENSORE DI PRESENZA

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE LED

FL9591/30

FARO LAVORO Proiettore da Esterni
230V 30W 1LED B.CALDO+Sensore
Corpo e telaio pressofusi in
alluminio, protez. IP65

-Rifinito con vernice in polvere
epossidica, di colore NERO.
-Riflettore in Alluminio anodizzato
di alta qualita.

-Resistente alle alte temperatura,
all'acqua.

- Accensione immediata, nessun sfarfallamento

- Risparmio Energetico, luminosita paragonabile ad una lampada alogena
da 50W

210x100x220H sENSORE DI PRESENZA 30W

Specifiche:

1LED Epistar *20W COB
Temp. di colore: 4000-4200K
AC220-240V/50HZ

2700Lm

Angolo: 120°

Dimensioni: 210 x 220h x 100

SENSORE DI PRESENZA

FL9592

FARO LAVORO Proiettore da Esterni
12V-10W 1LED Bianco Naturale

Corpo e telaio pressofusi in alluminio,
protez. IP65

- Rifinito con vernice in polvere
epossidica, di colore GRIGIO

- Riflettore in Alluminio anodizzato di

L170 x H180 x p?0 mm
12VDC/0.8A Q

alta qualita ——
- Resistente alle alte temperatura, ’ HIJHS
all'acqua.

- Accensione immediata, nessun sfarfallamento
- Risparmio Energetico, luminosita paragonabile ad una lampada alogena
da 50W

Specifiche:

-1LED Epistar *10W COB
-Temperatura di colore: 4000/4200K
-DC 12V-0.8A

-Flusso 800Lm

-Angolo:120°C

st

FL9592/10

FARO LAVORO Proiettore da Esterni
Proiettore Led Grigio 12-24Vdc 10W
900Im - 4000K

- Tensione d’ingresso: 9-30V DC.

- Corrente d'ingresso: 0.83A max.

- Potenza assorbita: 10W.

- Temperatura di colore: 4000K.

- Flusso luminoso: 900Im.

- Efficienza: 90Im/W.

- Angolo di apertura: 110°.

- CRI: >70.

- Tipo di LED: SMD 5730.

- Numero di LED: 18.

- Vita utile: 50000 ore.

- Grado di protezione: IP65.

- Grado di robustezza: IK07.

- Dimensioni (staffa esclusa): 150x115x55mm.
- Peso: circa 604g.

visita il sito: www.siriapd.it

FL9593

FARO LAVORO Proiettore Led Nero 175-
265VAC 30W 4000K

- Leggero ed elegante.

- Rifinito con vernice epossidica di colore
nero.

- Resistente all'acqua: grado di
protezione IP65.

- Resitente alle alte temperature.

- Accensione immediata, nessun
sfarfallamento.

- Alta efficienza energetica.

Specifiche:

-Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.

- Potenza: 30W.

- Temperatura di colore: 4000K.

- Flusso luminoso: 2700Im.

- Angolo di apertura: 110°.

- Temperatura di lavoro: da -10°C a 50°C.
- Peso: 790g.

- Dimensioni: 230x170x36mm

30w

230x170x36mm.

FL9593/120

FARO LAVORO Proiettore Led
SMD 120W Dimmerabile Naturale
Corpo e telaio pressofusi in
alluminio, protez. IP65

-Rifinito con vernice in polvere
epossidica, di colore NERO.
-Riflettore in Alluminio
anodizzato di alta qualita-
Resistente alle alte temperatura,
all'acqua.

-Accensione immediata, nessun sfarfallamento

=l
@ 304 LED

=)
1

—325—
110

-Risparmio Energetico, luminosita paragonabile ad una lampada alogena

da 150W
- Dimmerabile

Specifiche:

304 Led alta luminositA

T. di colore: 4100K+/-10%

Aliment.: 220-230VAC/50Hz/574mA
Flusso Luminoso: 9000Lm

Angolo: 120°C

Dimensioni: 425x325x110mm

Peso: 6,28 Kg

FL9593/50

Proiettore Led Nero 175-265VAC 50W 4000K

- Leggero ed elegante.

- Rifinito con vernice epossidica di colore nero.
- Resistente all'acqua: grado di protezione IP65.
- Resitente alle alte temperature.

- Accensione immediata, nessun
sfarfallamento.

- Alta efficienza energetico.

Specifiche:

-Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.

- Potenza: 50W.

- Temperatura di colore: 4000K.

- Flusso luminoso: 4500Im.

- Angolo di apertura: 110@.

- Temperatura di lavoro: da -10eC a 500C.
- Peso: 1.3Kg.

- Dimensione: 300x220x36mm.

50w

300x220x36mm




FL9593/50B

Proiettore Led Bianco 175-265VAC

50W 4000K

- Leggero ed elegante.

- Rifinito con vernice epossidica di

colore bianco.

- Resistente all'acqua: grado di

protezione IP65. 300x220

- Resitente alle alte temperature. e

- Accensione immediata, nessun BIANCO

sfarfallamento. "};’Jg‘,‘,’(

- Alta efficienza energetico. 50W
4500

Specifiche tecniche: LU

- Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.

- Potenza: 50W.

- Temperatura di colore: 4000K.

- Flusso luminoso: 4500Im.

- Angolo di apertura: 110°.

- Temperatura di lavoro: da -10°C a 50°C.

- Peso: 1.3Kg.

- Dimensione: 300x220x36mm

FL9593B — AvggFow

Proiettore Led Bianco 175-265VAC

30W 4000K [
- Leggero ed elegante. (&%) !

- Rifinito con vernice epossidica di =

colore bianco. e )

- Resistente all'acqua: grado di ﬁ Ty 2070

protezione IP65. x36mm

- Resitente alle alte temperature. (D) | BIAI'\:'C"S
- Accensione immediata, nessun % J Nf&g;?(
2
sfarfallamento. = |
. . P65 30w
- Alta efficienza energetico. % i | 2700
= LUMEN

Specifiche tecniche:

- Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.

- Potenza: 30W.

- Temperatura di colore: 4000K.

- Flusso luminoso: 2700Im.

- Angolo di apertura: 110°.

- Temperatura di lavoro: da -10°C a 50°C.
- Peso: 790g.

- Dimensione: 230x170x36mm.

ILLUMINAZIONE LED

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE LED

altro alla famiglia

ILLUMINAZIONE LED

d311HOo113104d

BISPINE, LAMPADE DA INCASSO,
220/24V, DICROICHE, PLAFONIERE,
LED STREEP, PROIETTORI.

visita il sito: www.siriapd.it



ILLUMINAZIONE STANDARD

LAMPADE AUSILIARIE 12V

GEL91735
LAMPADA SILURO 10x31 12V 10W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91735 10X31 Sv8.5 12V 10W
N269

LAMPADA SILURO 10x31 12V 10W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N269 10X315V8.5 12V 10W
GEL91715

LAMPADA SILURO 11X35 12V 10W SW8.5-8

v

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91715 11X35 SW8.5-8 12V 10W
LX126461

LAMPADA SILURO 11X35 12V 10W SW8.5-8

v

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX126461 11X35 SW8.5-8 12V 10W
FL126418 FUKUYAMA'

LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

*

Volt/Watt/Colore/Conf.

FL126418 11X38 SW8.5-8

12V 5W

ILLUMINAZIONE STANDARD

GEL07546 ;
LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8 3
0

>

| @)

m

>

{ c

4]

X -

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. ;
GEL07546 11X38 SW8.5-8 12V 5W b o]
m

-

. N

LLB239T <

LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB239T 11X38 SW8.5-8 12V 5W
N239 NEOLUX
LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8 m
|
v
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N239 11X38 SW8.5-8 12V 5W
0506418 OsRAM @

LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8

)

v

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
0S06418 11X38 SW8.5-8 12V 5W
GEL07576

LAMPADA SILURO 11X42 12V 10W SW8.5-8

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

GEL07576 11X42 SW8.5-8

12V 10W
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ILLUMINAZIONE STANDARD

; LX124610 : m GEL91761
S LAMPADASILURO 11X42 12V 10W SWS5-8 Q\ LAMPADA SILURO 15X44 12V 21W SW8.5-8
O \
> B
O
m
E e
w CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
E LX124610 11X42 5W8.5-8 12viow CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Contf.
2 GEL91761 15X44 SW8.5-8 12V 21w
1l
; GEL07575
LAMPADA SILURO 11X45 12V 5W SW8.5-8
< LX124760

LAMPADA SILURO 15X44 12V 18W SW8.5-8

i
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. t
GEL07575 11X455V8.5 12V 5w CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124760 15X44 SW8.5-8 12V21W
LLB258T
LAMPADA SILURO 11X45 12V 5W SW8.5-8
GEL02618
LAMPADA SFERA 2 POLI BAT5d 12V 5W
|
v
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB258T 11X455v8.5 12V5W CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02618 BA15d 12V 5W
GEL07592
LAMPADA SILURO 15X44 12V 18W SW8.5-8
LLB209T

LAMPADA SFERA 2 POLI BA15d 12V 5W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL07592 15X44 SW8.5-8 12V 18W CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB209T BA15d 12V 5W
GELO07593
LAMPADA SILURO 15X44 12V 18W SW8.5-8
LX120081

LAMPADA SFERA 2 POLI BA15d 12V 10W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

GEL07593 15X44 SW8.5-8 12V 18W CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120081 BA15d 12V 10W
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LX125061
LAMPADA SFERA 2 POLI 12V 21W BA15d

ILLUMINAZIONE STANDARD

GEL02619
LAMPADA SFERA BA15s 12V 5W

R

bl
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX125061 BA15d 12V 21W GEL02619 BA15s 12V 5W
FL125007 fukovama’ - GEL02641
LAMPADA SFERA BA15s 12V 5W LAMPADA SFERA BA15s 12V 10W

o
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL125007 BA15s 12V 5W GEL02641 BA15s 12V 10W
FL125008 fokvrama | | B207T

LAMPADA SFERA BA15s 12V 10W

LAMPADA SFERA BA15s 12V 5W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL125008 BA15s 12V 10W LLB207T BA15s 12V 5W
FL127506 fokrama” | | B382RT W
LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s ROSSA
=
A

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL127506 BA15s 12V 21W LLB382RT BA15s 12V 21W ROSSA
GELO01057 LLB382T
LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s
\f \f
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01057 BA15s 12V 21W LLB382T BA15s 12V 21W
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ILLUMINAZIONE STANDARD

LX125060A
LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s AMBRA

FL123893
LAMPADA SPIA 12V 4W BA9s

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX125060A BA15s 12V 21W AMBRA FL123893 BA9s 12V 4W
N207 GEL02656
LAMPADA SFERA BA15s 12V 5W LAMPADA SPIA 12V 3W BA9s
b
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N207 BA15s 12V 5W GEL02656 BA9s 12V 3W
N245 DY GEL02660
LAMPADA SFERA BA15s 12V 10W LAMPADA SPIA 12V 2W BA9s
LAMPADA SFERA BA15s 12V 10W |
b

Note: NEOLUX by OSRAM

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N245 BA15s 12V 10W
N382 NEOLUX
LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s
\
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N382 BA15s 12V 21W
GEL02696

LAMPADA SFERA BA7s 12V 2W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

GEL02696 BA7s

12V 2W
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Volt/Watt/Colore/Conf.

CODICE Base/Volt/Watt/Vie
GEL02660 BA9s 12V 2w
GEL02662

LAMPADA SPIA 12V 4W BA9s

Volt/Watt/Colore/Conf.

CODICE Base/Volt/Watt/Vie
GEL02662 BA9s 12V 4W
GEL58540

LAMPADA ALOGENA 12V 5W BA9s

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

GEL58540 BA9s

12V 5W




GEL58560
LAMPADA ALOGENA 12V 10W BA9s

ILLUMINAZIONE STANDARD

GEL04411
LAMPADA-FARETTO ALOGENA NAUTICA 12V
35W DIAM. 110 mm

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58560 BA9s 12V 10W GEL04411 BASE NAUTICA 12V 35W
LX124115 F203550D

LAMPADA ALOGENA 12V 20W BA9s H20

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124115 BA9s 12V 20W

LX128930 N

LAMPADA SPIA 12V 4W BA9s U
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX128930 BA9s 12V 4W

LX128940 - Fh

LAMPADA SPIA 12V 3W BA9s L L
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX128940 BA9s 12V 3W

N233

LAMPADA SPIA 12V 4W BA9s
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N233 BA9s 12V 4W

LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W SILVER

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
F203550D BAU15S 12V 21W
FL127507 FukUYAMA'

LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W
ARANCIO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL127507 BAU15s 12V 21W AMBRA
GEL01056

LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W ARANCIO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01056 BAU15s 12V 21W AMBRA
LLB581T

LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W ARANCIO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LLB581T BAU15s

12V 21W AMBRA
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ILLUMINAZIONE STANDARD

; N581 GEL52830
3 LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W ARANCIO LAMPADA ALOGENA 12V 6W BAX9s H6 )
3
o £
m
b e
c
w
E CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
= N581 BAU15s 12V 21W AMBRA GEL52830 BAX9s 12V 6w
m
-
N
< F201267SR GEL52830B

COPPIA LAMPADE BAW15d 12V 21/5W LAMPADA ALOGENA ATTACCO H6 BAX9S BLU

ROSSA

Coppia (in blister) di lampade alogene con
attacco PR21/5W BAW15D Asimmetrico 12V
21/5W di Colore Rosso.Per Luci di Posizione
Posteriore e Stop Dell’Auto 12V,Compatibile
Con Philips 12495CP.

'e

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
F201267SR BAW15d 12V 21/5W ROSSA
LX124950 PHILIPS

LAMPADA BAW15d 12V 21/5W ROSSA
Tipo lampada: PR21/5W

Colore lampada: rosso

Tensione (V): 12

Potenza nominale (W): 21/5 W

Tipo zoccolo: BAW15d

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124950 BAW15d 12V 21/5W ROSSA
F201266SR s, PHILPS
LAMPADINA BAW15s 12V 21W ROSSA /—W\ o
ﬁ‘@j‘ Bzcvﬁm

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

F201266SR BAW15s 12V 21W ROSSA
FL120132 kAN

LAMPADA ALOGENA 12V 6W BAX9s H6

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V eW

CODICE
FL120132

Base/Volt/Watt/Vie
BAX9s

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL52830B BAX9s 12V 6W Blu
LX121320

LAMPADA ALOGENA 12V 6W BAX9s H6

1)
vy

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121320 BAX9s 12V 6W
LX121321

LAMPADA ALOGENA 12V 10W BAX9s H6

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121321 BAX9s 12V 10W
N434 NEOLUX

LAMPADA ALOGENA 12V 6W BAX9s H6

CODICE
N434

Base/Volt/Watt/Vie
BAX9s

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V 6W
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ILLUMINAZIONE STANDARD

F201016R F201265R
LAMPADINA BAY15d 12V 21/5W ROSSA LAMPADINA BAZ15d 12V 21/5W ROSSA
PIEDINI DRITTI

|
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
F201016R BAY15d 12V 21/5W ROSSA F201265R BAZ15d 12V 21/5W ROSSA
FL127528 fukovama’  GELO1122

LAMPADA SFERA 12V 21/5W BAY15d

LAMPADA SFERA 12V 21/4W BAZ15d

&v‘: .{f‘.

lT._;
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL127528 BAY15d 12V 21/5W GEL01122 BAZ15d 12V 21/4W
GELO01077 LLB566T L3534
LAMPADA SFERA 12V 21/5W BAY15d LAMPADA SFERA 12V 21/4W BAZ15d

i, i,

.{f.. L .{f.. L

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01077 BAY15d 12V 21/5W LLB566T BAZ15d 12V 21/4W
LLB380T =4 N566 =8
LAMPADA SFERA 12V 21/5W BAY15d : LAMPADA SFERA 12V 21/4W BAZ15d :
! &Li.'
.{f.. L .{f.. L
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB380T BAY15d 12V 21/5W N566 BAZ15d 12V 21/4W
N380 GEL01032
LAMPADA SFERA 12V 21/5W BAY15d : Lampadina, Luce di parcheggio/posizione
) BMW / Mini 63 12 6 929 309
i ?Tensione 12V

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

.{f‘.-’

Volt/Watt/Colore/Conf.

? Pot. nominale [W] 10 W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

N380 BAY15d

12V 21/5W

GEL01032 BMW 12V 10W
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ILLUMINAZIONE STANDARD

GELO01035

Lampadina, Luce guida diurna ANGEL
EYES - BMW / MINI originale

Note: ORIGINALE

LX121038 T @‘?“
Lampada Alogena HPC19W 12V 19W rﬂ Ity
i

Compeatibile Philips 12185C1

52mm

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. 1
26mm
GEL01035 BMW 12V6W CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Contf.
LX121038 HCP19W 12V 19W
GELO1036 GEN{CORE
Lampadina, Luce guida diurna ANGEL
LX121039

EYES - BMW / MINI originale

BMW: 525i 2001-03, 528i 1997-00,530i
2001-03, 540i 1997-03, 645Ci 2004-05,
650i 2006-07 , M5 2000-03, M6 2006-10,

‘ High

Lampada Alogena HPC24WY 12V 24W
AMBRA
Compatibile Philips 12272NAC1

X3 2004-10 s2mm

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

GEL01036 BMW H8 12V 10W

; 27mm
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

LX121043XN ‘ Ne  LX121039 HCP24WY 12V 24W
Coppia lampade H16 12V 35W Base: - R Ity

PGJ19-3 Effetto Xenon

Luci Diurne Bianco Audi A3 A4 Golf 6

Peugeot 207 208 307 Citroen C3 C4 GELO1033 > PHILIPS
Renault Sandero LAMPADINA HP24W 12V ' 24W

Lampada H16 Per Luci Diurne DRL e
Fendinebbia

Lampada originale / Applicazione -
CITROEN C5, PEUGEQT 3008 - 5008

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

LX121043XN H16 PGJ19-3 12V 35W
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01033 HP24W 12V 24W

FL120136 kAN

LAMPADA ALOGENA 12V 21W BAY9s H21

Py LX121033 :
0 LAMPADINA HP24W 12V 2‘@2qu

Lampada originale / Applicazione -
CITROEN C5, PEUGEQT 3008 - 5008

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120136 H21 BAY9s 12V21W CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121033 HP24W 12V 24W
LX121360 m
LAMPADA ALOGENA 12V 21W BAY9s H21 ¢
[: LX121033A
| = LAMPADA ALOGENA HP24WA 12V 24W T
| 'y AMBRA
! Ricambio Per Frecce Del Peugeot 3008 5008
Citroen C5

Renault Laguna llI
OEM VALEO 6216G6 262610001R 89072906
16128 13628 60680

CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121360 H21 BAY9s 12V 21W LX121033A P2aw v 28w
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LX121033XN

COPPIA LAMPADE HP24W 12V 24W Super
White Luci Diurne Peugeot 3008 5008
Citroen C5 luce bianca 4200K

Modello completo di base attacco

effetto Xenon

e
NAT. 42

ILLUMINAZIONE STANDARD

‘i HIGH
quallty

LX121031B

Coppia Lampade P13W 12V 13W PG18.5d-1
Super White Effetto Xenon Bianca
Sostituzione Philips 12277C1

Con Vetro Azzurrato Luce Bianca Circa

-

plastica 5000K(Effetto Xenon)
Super White con vetro azzurrato, luce )

bianca 4200K \
Per luce diurne Peugeot 3008 5008 "@1
Citroen C5 P13W - PG18.6d-1
Sostituzione codice OEM 6216F6 e

77364975 e VALEO 13625 CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. LX121031B PG18.5d-1 12V 13W

LX121033XN HP24W 12V 24W

=" Lampada Alogena PSX26W 12V 26W quallty

GELO01034 - = b 9 f

LAMPADINA HPV16W 12V it 1 == :

Lampada originale / Applicazione - OPEL *

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01034 HPV16W 12V 16W
GEL04502

LAMPADA-FARETTO ALOGENA NAUTICA
28V 50W DIAM. 110 mm

Compatibile Philips 12278C1
Per Luce Antinebbia, Luci Diurne DRL

52mm

20mm

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121042 PG18.5d-3 12V 26W
GEL01026 Pl PHILIPS

LAMPADINA PS19W 12V 19W PG20/1

19 W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL04502 NAUTICA 28V 50W CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01026 PG20/1 12V 19W
GELO01031 PHILIPS
LAMPADINA P13W 12V 13W LX121026 ‘ HiGH
PG18.5d-1 Lampada Alogena PS19W 12V 19W r quallty
PG20-1
Compeatibile Philips 12085LL C1
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01031 PG18.5d-1 12V 13W CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121026 PG20/1 12V 19W
LX121031 4 ‘ -
Lampada Alogena P13W 12V 13W ' U‘-ﬂ' LX121026XN
PG18.5d-1

Compatibile Philips 12277C1
@;

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121031 PG18.5d-1 12V 13W

Coppia lampade PS19W 12V 19W PG20-1
Super White Effetto Xenon Bianco Per VW
Tiguan Jaguar XF Range Rover Evoque
Con Vetro Azzurrato Luce Bianca Circa

5000K(Effetto Xenon)
PS19W
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121026XN PG20/1 12V 19W
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ILLUMINAZIONE STANDARD

LX123301CW

Lampada LED PS19W 12V 1.8W PG20-1
Caratteristiche:

Volt: 12V

Colore: 6000°K

Compeatibile Philips 12085LL C1

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX123301CW PG20/1 12V 1.8W
GEL01029 PHILIPS

LAMPADINA PSY19W 12V 19W PG20/2
AMBRA

19W
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01029 PG20/2 12V 19W
LX121029

Lampada Alogena PSY19W 12V 19W PG20-2
AMBRA

Compeatibile Philips 12275NAC1

Per Luce Frecce Jaguar ect.

v —
Aa0mm

LX121027

Lampada Alogena PS24W FF 12V 24W
PG20-3

Compatibile Philips 12086FF C1

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121027 PG20/3 12V 24W
LX121027XN

Coppia lampade PS24W 5202 PG20/3
12V 24W

Effetto Xenon Luci Diurne Bianco PS19W
Per Luci Diurne DRL e Fendinebbia

Con Vetro Azzurrato Luce Bianca Circa
5000K(Effetto Xenon)

Volt/Watt/Colore/Conf.

CODICE Base/Volt/Watt/Vie
LX121027XN PG20/3 12V 24W
GEL01028 PHILIPS

LAMPADINA PSY24W 12V 24W PG20/4
AMBRA

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. 24 W

LX121029 PG20/2 12V 19W CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01028 PG20/4 12V 24W

F20H16 oy

LAMPADINA ALOGENA H16 12V 35W GEL01028SV B PHILIPS

Lampada PS24W 5202 H16 9009 PG20/3 12086FF i LAMPADINA PSY24W 12V 24W PG20/4 B oriuips

C1 Per Luci Diurne DRL e Fendinebbia.
Compatibile Anche con PS19W PG20/1 12085LL
C1 facendo Piccola Modifica(eliminando I?aletta
superiore)

Luci Diurne DRL Audi A3 A4 VW Golf 6 GM
CAMARO PEUGEOQT 207/208/307 CITROEN C3/C4
RENAULT SANDERO,

Fendinebbia Per Chevrolet Avalanche Camaro
Silverado Suburban Tahoe Ford Escape Explorer Mustang

GMC Acadia Sierra 1500 2500 3500 Sierra Denali Yukon Pontiac G6 G8
Toyota Prius C

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
F20H16 PG20/3 12V 35W
GEL01027 PN PHILIPS

LAMPADINA PS24W 12V 24W PG20/3

24 W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

GEL01027 PG20/3 12V 24W
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AMBRA
SILVER VISION Design delle frecce con |
rivestimento argento

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01028SV PG20/4 12V 24W
LX121028

Lampada Alogena PSY24W 12V 24W
PG20-4 AMBRA
Compatibile Philips 12180SV C1

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V 24W

CODICE
LX121028

Base/Volt/Watt/Vie
PG20/4




ILLUMINAZIONE STANDARD

LX121028XN G GEL01024 -
Coppia lampade PSY24W PG20/4 12180SV Ity LAMPADINA PY24W 12V AMBRA >
C1 12V 24W AMBRA . =
- >
Frecce Audi A1 A3 Cabriolet A3 Sport J 2 o
back RS3 A6 Avant Q5 m
Hyundai GENESIS >
Land Rover Discovery IV RANGE ROVER cC
EVOQUE SPORT w
VW GOLF VI PASSAT POLO TOUAREG |=
OPEL Astra CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. ;
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. GEL01024 PGU20/4 12V 24W o)
LX121028XN PG20/4 12V 24W m
-
N
LX121037 <

LX121028XNB Lampada Alogena PH16W 12V16W S

Compatibile Philips 2801 Per Luce Frecce

Coppia lampade PSY24W PG20/4 121805V C1 Retromarcia Antinebbia BMW Mercedes Benz

12V 24W

Effetto Xenon Luci Diurne Bianco Frecce Audi
A1 A3 Land Rover Discovery IV

Con Vetro Azzurrato Luce Bianca Circa
5000K(Effetto Xenon)

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121037 PH16W 12V 16W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

LX121028XNB PG20/4 12V 24W
GEL01025 P PHILIPS
LAMPADINA PH16WY 12V 16W AMBRA

GEL01030 PHILIPS

LAMPADINA PSX24W 12V 24W PG20/7

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. GEL01025 PH16WY 12V 16W
GEL01030 PG20/7 12V 24W
LX121044
2 LAMPADA ALOGENA PH19W 12V19W
t])rg ﬂg\iOena e - @ﬁg DOPPIO PIN CLEAR PER MERCEDES BENZ
b e R300 R320 R350 R400 R500 W251
Compeatibile Philips 12276 C1 !!}
e Per luce retromarcia e stop posteriore
% 36mm !
= CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Conf. LX121044 PH19W 12VI9W
LX121030 PG20/7 12V 24W
LX121045 : -
LAMPADA ALOGENA PH19W 12V19W CLEAR "
LX121030XN |t

LUCI FRECCE RETROMARCIA PER BENZ BMW

Coppia Iampade PSX24W 2504 PG20/7 FACELIFT E92 3 F32

12276 C1 12V 24W

Effetto Xenon Luci Diurne Bianco

Per Luci Fendinebbia e Retromarcia

12V 24W Modello Con Vetro Azzurrato Luce
Bianca Circa 5000K(Effetto Xenon)

Per luce retromarcia e indicatori direzione

S— 45mm
g CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
‘Ll, S LX121045 PH19W 12V 19W
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121030XN PG20/7 12V 24W
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ILLUMINAZIONE STANDARD

GELO1040 . FL120921

Lampada Alogena PW24W 12V 24W ™ LAMPADINA TUTTOVETRO 12V W16W

WP3.3x14.5-3 2 \\\

Philips 12182HTRC1 Per BMW VW Volvo ;: "

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01040 PW24W 12V 24W FL120921 T10W2.1x9.5d 12V 16W

LX121040 FL122825 Fukuvama

X N @"ﬂ

Lampada Alogena PW24W 12V 24W WP3.3x14.5-3
Compatibile Philips 12182HTRC1 Per BMW VW

Ay

Volvo

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121040 PW24W 12V 24W
LX121040LED .

COPPIA LAMPADE LED PW24W PWY24W 50W ‘rm

12V Luci Diurne DRLs senza Polarita

Compeatibilita:

Luci Diurne Per BMW Serie 3 F30 F31 F34 VW CC ==

358 Golf MK7 L

SPECIFICHE TECNICHE:

- Voltaggio: DC12V,

- Potenza Nominale per ogni Lampada: 50W (10 smd cree da 5W),
- Consumo Effettivo ongi lampada:3,5W (Consuma 0,28A a DC12V)
- Dimensioni: Altezza Totale 41mm, Diametro Bulbo 12mm

- Colorazione: Bianco Freddo Circa 6000K:

- Luminosita: Circa 300Lumen Ogni Lampada

- Numero di Led:10 Led Cree da 5W

- Peso: circa 20g

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121040LED PW24W 12V 50W
LX121041 T

“Hw

Lampada Alogena PWY24W 12V 24W
WP3.3x14.5-4 AMBRA
Compeatibile Philips 12174NAHTRC1

3smm

15mm

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121041 PWY24W 12V 24W
F20501SA

LAMPADINA T10 12V 5W W2.1X9.5d
DIADEM-CHROME-AMBRA

Base/Volt/Watt/Vie
T10W2.1x9.5d

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V 5W CHROME-AMBRA

CODICE
F20501SA
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LAMPADA TUTTOVETRO 12V 5W W2.1x9.5d

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL122825 T10 W2.1x9.5d 12V 5w
GELO00501

LAMPADA TUTTOVETRO 12V 5W W2.1x9.5d

I:.-.‘t-
"ll‘
St

Volt/Watt/Colore/Conf.

CODICE Base/Volt/Watt/Vie
GEL00501 T10W2.1x9.5d 12V 5W
GELOO501A

LAMPADA TUTTOVETRO AMBRA 12V 5W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GELO0501A T10 W2.1x9.5d 12V 5W
GEL05304

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1x9.5d

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V 3W

CODICE
GEL05304

Base/Volt/Watt/Vie
T10W2.1x9.5d




GEL91607
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V W16W

ILLUMINAZIONE STANDARD

LX128210
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1x9.5d

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91607 T10W2.1x9.5d 12V 16W LX128210 T10W2.1x9.5d 12V 3W
GEL91625 LX128250B
LAMPADA TUTTOVETRO BLU 12V 5W COPPIA LAMPADE TUTTOVETRO 12V T10 gas

xenon bianco.

12V 5W W2.1x9.5d
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91625 T10 W2.1x9.5d 12V 5W LX128250B T10W2.1x9.5d 12V 5W BLU
LLB501T N501

LAMPADA TUTTOVETRO 12V 5W W2.1x9.5d

LAMPADA TUTTOVETRO 12V 5W W2.1x9.5d

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB501T T10W2.1x9.5d 12V 5W N501 T10W2.1x9.5d 12V 5W
LLB504T N501A

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1x9.5d

Volt/Watt/Colore/Conf.

LAMPADA TUTTOVETRO AMBRA 12V 5W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB504T T10 W2.1x9.5d 12V 3W N501A T10W2.1x9.5d 12V 5W
LLB955T N504

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V W16W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1x9.5d

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

LLB955T T10 W2.1x9.5d

12V 16W

N504 T10W2.1x9.5d 12V 3W

visita il sito: www.siriapd.it

AZL AVIISNY 3AVdINY1



AZL AVIISNY 3AVdINY1

ILLUMINAZIONE STANDARD

N921NA
“LAMPADINA TUTTOVETRO 12V W16W
WY16W ARANCIO”

OSRAM @

GEL07440
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N921NA T10W2.1x9.5d 12V 16W GEL07440 T20 W3X16d 12V 21W
SX11111 LLB582T

COPPIA LAMPADE TUTTOVETRO ALOGENE
CROME LUCE BIANCA 12V T10

12V 5W W2.1x9.5d

da usare se la luce di posizione

S molto vicina alla lampada principale

da 55W dove, a causa del calore i led si
danneggiano

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
SX11111 T10W2.1x9.5d 12V 5W ALOGENA
F20582A

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20
AMBRA
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
F20582A T20 W3X16d 12V 21W
F20582SA

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20
W3X16d - DIADEM-CHROME-AMBRA

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB582T T20 W3X16d 12V 21W
LX125050B

Coppia lampade T20 W21W 12V 21W Effetto
Xenon Bianco Mono Filamento

EFFETTO XENON

- Pit Luminose - Luce Bianca (4200K)

- vita media di circa 500 ore

Sono lampadine con vetro azzurrato
(denominato anche “"Super White"”), ma

in realtu sono lampadine alogene con luce
leggermente bianca (intorno a 4200K).

=)

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX125050B T20 W3X16d 12V 21W
F20580A

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21/5W T20
AMBRA

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
F20582SA T20 W3X16d 12V 21W CHROME-AM-
BRA CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
F20580A T20 W3X16q 12V 21/5W
FL127505 FUKDYAMA'
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20 FL127515 FUKUYAMA'

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

FL127505 T20 W3X16d 12V 21W

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21/5W T20

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.
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FL127515 T20 W3X16q

12V 21/5W




GEL07443
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21/5W T20

ILLUMINAZIONE STANDARD

F203156A
LAMPADINA GT25 12V 27W W2.5X16D AMBRA

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL07443 T20 W3X16q 12V 21/5W F203156A W2.5X16d 12V 27W AMBRA
LLB580T =4 LLB182T W

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21/5W T20

LAMPADINA GT25 12V 27W W2.5X16D

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB580T T20 W3X16q 12V 21/5W LLB182T W2.5X16d 12V 27W
LX125150B F203157A
COPPIA LAMPADE TUTTOVETRO 12V 21/5W LAMPADINA GT25 12V 27 /7W 2.5X16Q
T20 AMBRA

gas xenon bianco.
Per luci diurne FIAT 500, ALFA MITO.

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX125150B T20 W3X16q 12V 21/5W F203157A W2.5X16q 12V 27/7W
F20509 LLB180T E
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.7W W2.1X5.1d T6.5 ~ LAMPADINA GT25 12V 27/7W 2.5X16Q
["p =y
Gl |
¢ \LL
i ]
ali |l
|l, i 1
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
F20509 W2.1X5.1d 12V 1.7W LLB180T W2.5X16q 12V 27/7W
F20511 & FL122721 FUKUYAMA'
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1X5.1d T6.5 LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.2W W2x4.6d
| 1
i X
i i
il l |
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
F20511 W2.1X5.1d 12V 3W FL122721 W2x4.6d 12V 1.2W
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; GELO05301 0S02723 osraM @
3 LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.2W W2x4.6d LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 2.3W W2x4.6d ~
bi (i
v | |
> t t
=) |/t |/t
o Wi Wi
P i | 1 ) | 1
cC & &
4]
E CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
X GEL05301 W2x4.6d 12V 1.2W 0502723 W2x4.6d 12V 2.3W
m
N
D
< GEL921605 GEL01037 PHILIPS
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 2W W2x4.6d LAMPADINA, INDICATORE DIREZIONE PWY24W, &
[ [ 12v
! ( Tipo lampada: PWY24W
| ¢ Colore lampada: giallo

; Tensione (V): 12
|- 1 Potenza nominale (W): 24 W
@ Tipo zoccolo: WP3,3x14,5/4

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91605 W2x4.6d 12v2w GEL01037 WP3.3x14.5-4 12V 24W AMBRA
LLB284T
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 2W W2x4.6d o GELO1037AG e

LAMPADINA, INDICATORE DIREZIONE PWY24W, 12V
ARGENTO SILVER

Tipo lampada: PWY24W

Colore lampada: ambra

Tensione (V): 12

Potenza nominale (W): 24 W

Tipo zoccolo: WP3,3x14,5/4

-
==

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB284T W2x4.6d 122w CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01037AG WP3.3x14.5-4 12V 24W AMBRA
LLB286T
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.2W W2x4.6d -

L LAMPADE AUSILIARIE 24V
| \l,( FL246423 FUKUYAMA'
! }‘ t LAMPADA SILURO 11X38 24V 5W SW8.5-8

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. t
|
LLB286T W2x4.6d 12V 1.2W
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

N286 NEOLUX FL246423 11X38 SW8.5-8 24V 5W
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.2W W2x4.6d -

{ I"

| R

B FL246429 Fukyans

LAMPADA SILURO 11X38 24V 10W SW8.5-8

e e

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N286 W2x4.6d 12V 1.2W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL246429 11X38 SW8.5-8 24V 10W
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GEL07552
LAMPADA SILURO 11X38 24V 5W SW8.5-8

v

ILLUMINAZIONE STANDARD

LLB260T
LAMPADA SILURO 11X42 24V 5W SW8.5-8

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL07552 11X38 SW8.5-8 24V 5W LLB260T 11X42 SW8.5-8 24V 5W
LLB242T =Y LLB276T

LAMPADA SILURO 11X38 24V 5W SW8.5-8

v

LAMPADA SILURO 11X44 24V 18W SW8.5-8

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB242T 11X38 SW8.5-8 24V 5W LLB276T 15X42 SW8.5-8 24V 18W
LX244290 LX244300

LAMPADA SILURO 11X38 24V 10W SW8.5-8

v

LAMPADA SILURO 8X30 24V 3W SW 7-8

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX244290 11X38 SW8.5-8 24V 10W LX244300 8X30 SW7-8 24V 3W
N242 GEL02626

LAMPADA SILURO 11X38 24V 5W SW8.5-8

L

v

LAMPADA SFERA 2 POLI 24V 5W BA15d

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N242 11X38 SW8.5-8 24V 5W GEL02626 BA15d 24V 5W 2 POLI
GEL07580 LX245111

LAMPADA SILURO 11X42 24V 10W SW8.5-8

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LAMPADA SFERA 2 POLI 24V 21W BA15d

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

GEL07580 11X42 SW8.5-8

24V 10W

LX245111 BA15d

24V 21W 2 POLI
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ILLUMINAZIONE STANDARD

LX246271
LAMPADA SFERA 2 POLI 24V 5W BA15d

GELO1060HD
LAMPADA SFERA 24V 21W BA15s

\
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX246271 BA15d 24V 5W 2 POLI GELO1060HD BA15s 24V 21W
FL245627 fokovama’ - GEL02627
LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s
| b
oy
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL245627 BA15s 24V 5W GEL02627 BA15s 24V 5W
FL245637 moovama’ | GEL02627HD
LAMPADA SFERA 24V 10W BA15s LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s
\ ffi r
L

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL245637 BA15s 24V 10W GEL02627HD BA15s 24V 5W
FL247511 Fokovama’ | GEL02643
LAMPADA SFERA 24V 21W BA15s LAMPADA SFERA 24V 10W BA15s
& ‘\ 'f'(.. J
te
o
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL247511 BA15s 24V 21W GEL02643 BA15s 24V 10W
GEL01060 LLB149T
LAMPADA SFERA 24V 21W BA15s LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01060 BA15s 24V 21W LLB149T BA15s 24V 5W
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ILLUMINAZIONE STANDARD

LX246370 FL243930 FUKUYAMA®
LAMPADA SFERA 24V 10W BA15s LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s
\ ffi y
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX246370 BA15s 24V 10W FL243930 BA9s 24V 4W
N149 GEL02661
LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s
\ ffi y
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N149 BA15s 24V 5W GEL02661 BA9s 24V 4W
N241 T GEL02661HD
LAMPADA SFERA 24V 21W BA15s LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s
=
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N241 BA15s 24V 21W GEL02661HD BA9s 24V 4W
N246 MM GEL02663
LAMPADA SFERA 24V 10W BA15s LAMPADA SPIA 24V 2W
\ ffi y
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N246 BA15s 24V 10W GEL02663 BA9s 24V 2W
GEL02692 LX243700 m
LAMPADA SFERA BA7s 24V 3W LAMPADA SPIA 24V 2W I
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02692 BA7s 24V 3W LX243700 BA9s 24V 2W
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LX249300 GELO1078
LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s LAMPADA SFERA 24V 21/5W BAY15d
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249300 BA9s 24V 4W GEL01078 BAY15d 24V 21/5W
N249 L= | X245370 &
LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s LAMPADA SFERA 24V 21/5W BAY15d
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N249 BA9s 24V 4W LX245370 BAY15d 24V 21/5W
GELO1073 N334 NEOLUX

LAMPADINA BAU15S-PY21W 24V 21W ARANCIO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01073 BAU15s 24V 21W AMBRA
LX245100

LAMPADA SFERA 24V 21W BAU15s Croma

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX245100 BAU15s 24V 21W Croma
FL247537 kAN

LAMPADA SFERA 24V 21/5W BAY15d

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LAMPADA SFERA 24V 21/5W BAY15d

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N334 BAY15d 24V 21/5W
F20H21

LAMPADINA ALOGENA H21 24V 21W BAY9S

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
F20H21 BAY9s 24V 21W
GELO05305

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 3W W2.1x9.5d

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

FL247537 BAY15d

24V 21/5W

GEL05305 T10 W2.1x9.5d

24V 3W

visita il sito: www.siriapd.it




GEL91622
LAMPADA TUTTOVETRO 24V 5W W2.1x9.5d

ILLUMINAZIONE STANDARD

N507
LAMPADA TUTTOVETRO 24V 5W W2.1x9.5d

NEOL

X

CODICE Base/Volt/Watt/Vie CODICE Base/Volt/Watt/Vie
GEL91622 T10W2.1x9.5d 24V 5W N507 T10W2.1x9.5d 24V 5W
LX248410 GEL91602

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 3W W2.1x9.5d

Volt/Watt/Colore/Conf.

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 1.2W W2x4.6d

CODICE Base/Volt/Watt/Vie CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX248410 T10W2.1x9.5d 24V 3W GEL91602 W2x4.6d 24V 1.2W
LX248450 LX247410

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 5W W2.1x9.5d

Volt/Watt/Colore/Conf.

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 1.2W W2x4.6d

CODICE Base/Volt/Watt/Vie CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX248450 T10W2.1x9.5d 24V 5W LX247410 W2x4.6d 24V 1.2W
LX249839 LX249838

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 2W W2.1x9.5d

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 2W W2x4.6d

>
¥

{

tu

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249839 T10 W2.1x9.5d 24V 2W LX249838 W2x4.6d 24V 2W
N505 NEOLUX

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 3W W2.1x9.5d

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

N505 T10 W2.1x9.5d

24V 3W

visita il sito;: www.
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ILLUMINAZIONE STANDAR

CABLAGGI E CONNETTORI PER LAMPADE 700627K

700390C KIT CONNETTORE E CONTATTI MP280 2 VIE X
CONNETTORE CABLATO SICMA 14 VIE MISTO H8-H1

P.F.(1242)

Applicazioni:

Faro anabbagliante Fiat Grande Punto
Ducato Panda Alfa Mito Giulietta Lancia Y
Musa Iveco Daily Citroen Jumper Peugeot
Boxer (prima 2008)

We

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. 700627K H8 PGJ19-1 1KIT
700390C 14 Vie 1Pz
700805C
700390K CONNETTORE CABLATO SICMA 8 VIE MISTO
kit CONNETTORE SICMA 14 VIE MISTO P.F. P.F. (6+2)
(12+2)
Applicazioni: Applicazioni:

Faro anabbagliante Fiat Grande Punto Ducato
Panda Alfa Mito Giulietta Lancia Y Musa lveco
Daily Citroen Jumper Peugeot Boxer (dopo
2008)

Faro anabbagliante Fiat Grande Punto
Ducato Panda Alfa Mito Giulietta Lancia Y
Musa Iveco Daily Citroen Jumper Peugeot
Boxer (prima 2008)

@

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

700390K 14 Vie 1Pz
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
700805C 8 Vie 1Pz

700626C

KIT CONNETTORE E CONTATTI MP280 2 VIE §
XH9

700855C
\ CONNETTORE CABLATO SICMA 4 VIE MISTO
P.F. (2+2)

Y J" Applicazioni:
Faro abbagliante Fiat 500 500X 500L 500C

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
700626C Ho 1KIT .
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
700626K -
KIT CONNETTORE E CONTATTI MP280 2 VIE 700855C 4Vie 1Pz
X H9

“ \§ 700913

BLOCCHETTO PORTA FEMMINA 3 VIE PER

LAMPADE H4
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
700626K Ho 1KIT
700627C
o CONNETTORE E CONTATTI MP280 2 VIEX CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Conf.
700913 H4 P43t 10Pz.
700913K e
CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Conf. m CONNETTORE E CONTATTI 3 VIE X LAMPADE ‘-
700627C H8 PGJ19-1 1KIT \ ,’-.1
N
]
| ""’
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
700913K H4 P43t 10KIT

visita il sito: www.siriapd.it




ILLUMINAZIONE STANDARD

701500C 706725K

CONNETTORE CABLATO FEP 10 VIEP.F.SERIE | KIT CONNETTORE E CONTATTI 2 VIE X
FKG 2.8 FILA DOPPIA LAMPADE ( 1 Kit HB3 + 1 Kit HB4)
Applicazioni:
Faro Fiat Ducato Audi A3 A4 A6 Volkswagen) % >
: @

pn™

CODICE Base/Volt/Watt/Vie _ Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Conf.
701500 10Vie 1pz. 706725K HB3+HB4 1KIT
701996C 706743C

CABLAGGIO LAMPADA MP280 2 VIE X H13 CABLAGGIO Portalampada H7 Fiat 500

3AVdINYT H3d I[HOLLINNOD 3 I1D9OV149YD

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
701996C H13 P26.4T 1KIT 706743C H7 PX26d 1pz.
702158C 708643C
CONNETTORE CABLATO 2 VIE PF. X FANALI CONNETTORE CABLATO MCON 2 VIE P.F. N
INGOMBRO SERIE 1,2 CON CPA
Applicazioni: Applicazioni:
Fendinebbia VW Golf Polo Audi A3 A4 Seat Fendinabbia Golf 7
Ibiza .
Fanaliingombro autocarri - by,
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
702158C 2 Vie 1Pz 708643C 2Vie 1Pz
705010 709105C
CONNETTORE E CONTATTI 2 VIE X LAMPADE H7 CONNETTORE CABLATO SERIE JPT 14 VIE P.F.
MISTO N\
Applicazioni: Nt
Faro bixenon Audi A4 VW Golf Mercedes Classe S
A N
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
705010 H7 PX26d 10 Pz. 709105C 14 Vie 1Pz
705010K 70BRFAKIT ——
KIT CONNETTORE E CONTATTI 2 VIE X LAMPADE ; VALIGETTA KIT CABLAGGIO CONNETTORE = %=
H7 FANALI ANTERIORI 18 pezzi - S
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
705010K H7 PX26d 10 KIT 70BRFAKIT Assortite 18 Pz.

visita il sito: www.siriapd.it




ILLUMINAZIONE STANDARD

0O EX19128 EX19131C

g CABLAGGIO COMPLETO 3 VIE X CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X

- LAMPADE HB5 LAMPADE H7 IN CERAMICA .

>

(A)

@

r(“\ CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

o EX19128 HB5 1Pz

=

2 CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

m EX19129 EX19131C H7 PX26d 1pz.

3 CABLAGGIO COMPLETO 1

o VIE X LAMPADE H1 **DOPPIO

== CONTATTO**

- EX19132

m CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADE

= HB3 .

-

=

>

(w) CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

m EX19129 1 P1ass TPy EX19132 HB3 P20d 1Pz
EX19129C EX19133

CABLAGGIO COMPLETO 2 VIEX

CABLAGGIO COMPLETO 1 VIEX LAMPADE HB4 .

LAMPADE H1 ** IN CERAMICA**

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
EX19133 HB4 P22d 1Pz

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

EX19129C H1P14.5s 1 pz. EX19137
CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADE

EX19130 H8 H11

CABLAGGIO COMPLETO 3 VIEX

LAMPADE H4 e ASIMMETRICHE
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
EX19137 H11PGJ19-2 1Pz

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

EX19130 H4 P43t 1Pz
LX4013
PORTALAMPADA in metallo per BA15s

EX19130C

CABLAGGIO COMPLETO 3 VIEX
LAMPADE H4 e ASIMMETRICHE ** IN

CERAMICA**
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
EX19130C H4 P43t 1Pz LX4013 BA15s 12/24V

EX19131 LX4013/2

CABLAGGIO COMPLETO 2 VIEX PORTALAMPADA in metallo per BAY15D

LAMPADE H7. Per lampadine attacco BAY15D 21/5W
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
EX19131 H7 PX26d 1Pz LX4013/2 BAY15d 12/24V

visita il sito: www.siriapd.it




ILLUMINAZIONE STANDARD

LX4014 LX4020 Q)
PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d Portalampada Supporto Attacco T10 a
W5W P
Led W2.1x9.5d >
(A
@
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. m
LX4014 T10W2.1x9.5d 12/24V 8
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. >
LX4020 T10W2.1x9.5d 12/24V 2
m
LX4015 — —
PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d per fanali  / = 3
jaterali ; & LX4022 S
’ \ Portalampada Supporto Attacco 3156 3
o 3157 -
- W2.5X16D -
4 W2.5X16Q >
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. %
LX4015 T10 W2.1x9.5d 12/24V >
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. lw)
LX4022 W2.5X16d 12V m
LX4016
PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d in
GOMMA per MOTOCICLI. LX4023
PORTALAMPADA SUPPORTO ATTACCO 7440
7443 T20
Attacco:
T20 7440 7443 LED W21 / 5W freno Indicatore
. di direzione
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. W3X16D
LX4016 T10W2.1x9.5d 12/24V W3X16q
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4017 LX4023 T20 W3X16q 12V
PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d
i LX4024
PORTALAMPADA SUPPORTO ATTACCO 7440
7443 T20
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. Attacco:
! . T20 7440 7443 LED W21 / 5W freno Indicatore
LX4017 T10 W2.1x9.5d 12/24V di direzione
W3X16D
W3X16q
LX4018 ,
PORTALAMPADA T10 STAGNO W2.1x9.5d ‘ CODICE Base/Volt/Watt/Vie VOIt/Watt/COIOI’E/COI'If.
‘ LX4024 T20W3X16q 12V
=%V |X4025
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. I:%F;T?;/jg/\vF:,ADA SUPPORTO ATTACCO BAY15D \
LX4018 T10 W2.1x9.5d 12/24V Attacco: .

1157 portalampada BAY15D P21/5 W

LX4019 a

PORTALAMPADA attacco GU10 alim. 220V. "

non riscalda percheé di ceramica. Supporta '
massimo fino a 2A di corrente (massimo di
440W di potenza). Ideale per l'installazione
delle lampade a led GU10 da 220V. Massimo
Voltaggio 250V - Corrente Massima 2A -
Confezione da 4 pz - Certificato CE

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4019 GU10 220V 220V/440V

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4025 BAY15d 12V 21/5W

*3

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE STANDARD

LX4026 LAMPADE ATTACCO EDISON

PORTALAMPADA SUPPORTO ATTACCO BAY15D
GEL00012/60

1157 P21/5 W LUCI DIURNE 500L PANDA(319)
Attacco: LAMPADE ATTACCO EDISON E27 12V-24V-220V

1157 portalampada BAY15D P21/5 W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL00012/60 E27 12V 60W 12V 60W
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. GEL0220/100 E27 220V 100W 220V 100W
LX4026 BAY15d 12V 21/5W GEL00024/40 E27 24V 40W 24V 40W
GEL00024/60 E27 24V 60W 24V 60W
LX4110

PORTALAMPADA ADATTATORE da 14 vie
a 8 vie per faro, fanale anteriore FIAT,

LAMPADE CRUSCOTTO 12V

CITROEN, PEUGEOT LX129836 m
PORTALAMPADA ADATTATORE da 14 vie LAMPADA CRUSCOTTO 12V 3W ALOGENA p
a 8 vie per faro, fanale anteriore FIAT, MARRONE g

CITROEN, PEUGEOT

permette | installazione di un faro
adattabile con solo 8 vie al posto delll’ originale con 16 vie.
Applicazioni:

- Fiat Grande Punto - Fiat Ducato dal 2011

- Citroen Jumper dal 2011

- Peugeot Boxer dal 2012

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4112 LX129836 B10D 12V 3W
PORTALAMPADA ADATTATORE da 14 vie -
a 8 vie per faro, fanale anteriore LANCIA
PORTALAMPADA ADATTATORE da 14 vie
a 8 vie per faro, fanale anteriore LANCIA LX129837

permette | installazione di un faro LAMPADA CRUSCOTTO 12V 5W ALOGENA NERO

adattabile con solo 8 vie al posto delll’
originale con 16 vie.

Applicazioni:

Lancia Musa-Ypsilon dal 2010

LX4115 )
KIT ADATTATORE PER MONTAGGIO BI- CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
XENON (non di serie LX129837 B10D 12V 5W
KIT ADATTATORE PER MONTAGGIO BI-
XENON (non di serie)
permette I" installazione di un kit xenon
sul faro abbagliante della FIAT 500 LX129844 85
il kit comprende: 2 cablaggi- LAMPADA CRUSCOTTO B12.9d 12V 2W , |
2connettori-2 fusibili BIANCO b
APPLICAZIONE: nuova Fiat 500 srg: 1)
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. L
LX4115 ADATTATORE BI-XENON  ADATTATORE BI-XENON
B12.9d "-;'
L/
LX4116 CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Conf.
KIT CABLAGGIO E RELE riparazione LX129844 B12.9d 12V 2W

fari FIAT PANDA.

- Permette di risolvere in modo
definitivo la fusione del connettore
Pluton nel body computer della - Mﬁm_i i ¥ GEL91665
Panda da 2003-> a-"‘f___u‘- = | A @
- Evita lo spegnimento dei fari. T | LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W BIANCO |

- Salvaguarda il Body computer o
CAUSA: I fili essendo di una sezione = .

LE— et L

inferiore a quella dovuta con il !
tempo tendono a surriscaldarsi e L
fondere la plastica del connettore, di cui buona parte di questa plastica

fusa tende a percolare tra i contatti, interropendo il circuito.

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4116 Kit modifica Kit modifica GEL91665 B8.3d 12V 2W

visita il sito: www.siriapd.it




ILLUMINAZIONE STANDARD

LX129808 M LX129813 -

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W BIANCO 7 LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE E
i

<iling =

“& 5 >

O

/ m

: N

| )

G

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. N

LX129808 B8.3d 12V 2W LX129813 B8.5d 12V 2w 2

-

o

-

LX129815 LX129814 2

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.5W ARANCIO

f\&

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.5W MARRONE
CHIARO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129815 B8.3d 12V 1.5W LX129814 B8.5d 12V 1.5W
LX129824 GEL91651

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W BLU CHIARO

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W GRIGIO

B

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129824 B8.4d 12V 1.2W GEL91651 B8.7d 12V 1.2W
LX129810 LX129816

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 0.4W VIOLETTO

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W GRIGIO

gl

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129810 B8.5d 12V 0.4W LX129816 B8.7d 12V 1.2W
LX129811 LX129817

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LX129811 B8.5d

12V 1.2W

LX129817 B8.7d

12V 2W

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE STANDARD

LX129821
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO

LX129803
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.3W VERDE SCURO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129821 BG8.5/5.5d 12V 1.2W LX129803 BX8.4d 12V 1.3W
LX129822 LX129804 M
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE \

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129822 BG8.55/40 12V 1.2W
GEL91641

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO

W @

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91641 BX8.4d 12V 1.2W
GEL91645

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE

. @

S

e

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91645 BX8.4d 12V 2W
LX129802

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LX129802 BX8.4d

12V 1.2W

visita il sito: www.siriapd.it
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S

e

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129804 BX8.4d 12V 2w
LX129805

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.1W ARANCIO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129805 BX8.4d 12V 1.12W
LX129809

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.5W MARRONE
CHIARO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129809 BX8.4d 12V 1.5W
LX129818

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W BLU

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129818 BX8.5d 12V 1.2W




ILLUMINAZIONE STANDARD

LX129819 LX129840 m
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE CHIARO LAMPADA CRUSCOTTO BASE PIANA 12V 1.4W
NERO
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129819 BX8.5d 12V 2W LX129840 HRQ F4.8 12V 1.4W
LX129823 LX129842

LAMPADA CRUSCOTTO 12V TW ARANCIO

LAMPADA CRUSCOTTO BASE PIANA 12V 1.8W
GRIGIO

~ I

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129823 BX8.5d 12V 1IW LX129842 HRQ F4.8 12V 1.8W
GEL91671 LX129843

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO

B

=5

LAMPADA CRUSCOTTO BASE PIANA 12V 1.2W . &
NERO

Per orologio Punto-Alfa 147

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91671 D8.3d 12V 2W LX129843 HRQ F4.8 12V 1.2W
LX129806 LX129841

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO

LAMPADA CRUSCOTTO BASE PIANA 12V
1.2W NERO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129806 D8.3d 12V 2W LX129841 T-1/4NW (Q10) 12V 1.2W
LX712696 LX129832

LAMPADA CRUSCOTTO 12V

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W 166mA BIANCO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

LX712696 EBSR11

12V 1.8W

LX129832 T2 Ref.12U 12V 2W 166mA

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE STANDARD

; GEL91603 LX120001
g LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W OPACO KIT LAMPADE CRUSCOTTO 90 PZ.
all 12V
o
P
v
m
N
=
w CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
8 GEL91603 W2x4.6d 12V 1.2W
-]
= CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
S GEL91608 LX120001 Assortite 12V 90 Pz.
2 LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W BIANCO (\@
A Al?
3 . LX120001L
~ Kit lampade cruscotto a LED 33 PZ. 12V
- )
> \*}
= g
o
5 CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
m GEL91608 W2x4.6d 12V 1.2W
Q CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
Cc LX120001L Assortite 12V 33 Pz
R GEL91609
(o) LAMPADA CRUSCOTTO 12V 0.5W GRIGIO
-]
- LAMPADE CRUSCOTTO 24V
o LX249807 N
g LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W GRIGIO ’ LUX
<
ol
" N
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. " L "
GEL91609 W2x4.6d 12V 0.5W ;
LX129800 CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W BIANCO m LX249807 B8.3d 24V1.2W
Al?
C1zviz
| LX249812 N
\: '1‘} LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W GRIGIO | [
{ |
A — M—is‘
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. \-z:

LX129800 W2x4.6d 12V 1.2W '

|. AMPADE CRUSCOTTO 12‘, KIT CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

LX120000 LX249812 B8.5d 24V 1.2W

KIT LAMPADE CRUSCOTTO 250 PZ. 12V

LX249825
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W ROSSO SCURO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120000 Assortite 12V

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249825 Bx8.5d 24V 1.2W

visita il sito: www.siriapd.it




LX249831

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.4W VERDE CHIARO

-

ILLUMINAZIONE STANDARD

LX249830
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W BLU

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249831 EBS11 24V 1.4W LX249830 EBSR12 24V 1.2W
LX249826 LX249827

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W BEIGE

iy
“ &

1

LUXp

LAMPADA CRUSCOTTO BAX 24V 1.2W GIALLO

=
=
!l

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249826 EBSN10 24V 1.2W LX249827 EBSR4 24V 1.2W
LX249829 LX249828

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W BIANCO

o Luxp

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W MARRONE

i LUXp

- _— :
-:-.‘ -
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249829 EBSR10 24V 1.2W LX249828 EBSR6 24V 1.2W
GEL91693 LX249835 §
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.4 W/60mA BIANCO o [H
VERDE - \
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91693 EBSR11 24V 1.2W LX249835 T2 Ref 29 24V 1.4W/60mA
GEL91694 LX249833

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.4W VERDE

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 2.4 W/100mA BIANCO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

1 LUX‘
L

Volt/Watt/Colore/Conf.

GEL91694 EBSR11

24V 1.4W

LX249833 T2 Ref9

24V 2.4W/100mA

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE STANDARD

LX249834
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2 W/50mA BIANCO

i

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249834 T2 Ref9 24V 1.2W/50mA
LX249801

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1W BIANCO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LX249801 W2x4.6d

24V 1W

LAMPADE CRUSCOTTO 24V KIT

LX240000
KIT LAMPADE CRUSCOTTO
150 PZ. 24V
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX240000 Assortite 24V
LX240001
KIT LAMPADE CRUSCOTTO 70
PZ.24v
“"...-1.' 34'_".1 I-I-“'l 5—1‘ :’:"T‘V-:I!f ;I;I\._I I
PAY Y U »
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX240001 Assortite 24V 70 Pz

visita il sito: www.siriapd.it

LAMPADE KIT ESPOSITORE

GEL75042

KIT LAMPADE GENERAL ELECTRIC
12V MEGALIGHT ULTRA +90%

CON ESPOSITORE
Kit composto da:

- 12 Kit Lampade H7 +90%
-6 Kit Lampade H4 +90%
-2 Kit Lampade H1 +90%

KT LAMPADE GENERAL ELEC
LIV MEGALIGHT ULTRA, +90)
0N ESPOSITORE

Kit composto da

12 Kt Lampache HT £00%
6 Kit Lampade H4 +50%
2 it Lampade M1 +50%

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL75042 Assortite 12V 20Kit
GEL82881
KIT LAMPADE CON ppeceofoppepe

ESPOSITORE 161 PZ
assortiti.

LEEL A A 24 8 21 24
PR ROePIRPRDRRRE

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL82881 Assortite 12V 160 Pz.
N510256 L 35 x H 39,5 x prof. 16

KIT DISPENSER LAMPADE

PROIETTORE H7+H4 12V
- Il dispenser contiene 80
lampade H7 PX26D, e 28

lampade H4 P43t

- Comodo e facile da ulilizzare

con ingombri ridotti.
- Prezzo conveniente

NEOLUX
o —

Automotive Lighting

s — e

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N510256 H4 P43t 12V
INEOLUX]

N51 0595 Assortimento:

KIT ESPOSITORE DA e
MURO CON TESTER Codice EAN _ ECE  NEOLUX
LAMPADE 138 PZ Pt i

12V |4 57

OSRAM vi offre un
nuovo assortimento
completo con i tipi
pi—

richiesti, per

un totale di 138
lampade e prova
lampade: ideale

4008321770509 | PY21 W

}@i_m« P21/5W |
Prova lampade

pertutte le officine e stazioni di servizio!
- Comodo e facile da ulilizzare con ingombri ridotti.

- Prezzo conveniente

- IN OMAGGIO UN TESTER PROVA LAMPADE

NEOLUX by OSRAM
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N510595 Assortite 12V




ILLUMINAZIONE STANDARD

N510678 _ LAOD1R-OS
KIT PROMO LAMPADE vy LAMPADA XENON DI1R 12V 35W
PROIETTORE H7+H4 12V 30x40 cm

OSRAM VINTAGE
KIT LAMPADE PROIETTORE

H7+H4 12V kit

- Il dispenser contiene 20 targa
lampade H7 PX26D, e 10 20H7
lampade H4 P43t 10 H4

- OMAGGIO tabella OSRAM

VINTAGE DA COLLEZIONE CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

LAOD1R-OS D1R PK32-d3 12V 35W

LX120420
LAMPADA XENON D1R 12V 35W

GEL37713
LAMPADE AL NEON
(Ricambio lampade per
officina) DULUX

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120420 D1R PK32-d3 12V 35W
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL37713 2G7 F11BX 1w
LX120420XN

LAMPADA XENON D1R 12V 35W 6000K

LAMPADE PROIETTORE 12V

LLB395 [Ty
LAMPADA SIMMETRICA 12V 35/35W

ATL 340113104d 3AYdINYT/ NO3IN 3AVdINYT/ ILIHM-43dNS LM 3AVdINVY1

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120420XN D1R PK32-d3 12V 35W 6000K
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
D1S-NX1S
LLB395 BA20d 12V 35/35W LAMPADA XENON D15 12V 35W 4200°K
LLB396 v

LAMPADA SIMMETRICA 12V 45/40W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

D1S-NX1S D1S PK32-d2 12V 35W 4200°K
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. .
FL120144 FukevaNa
LLB396 BA20d 12V 45/40W LAMPADA XENON D15 12V 35W
4200°K
LAOD1R
LAMPADA XENON D1R 12V 35W
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120144 D1S PK32-d2 12V 35W 4200°K
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAOD1R D1R PK32-d3 12V 35W

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE STANDARD

LAOD1S
LAMPADA XENON D15 12V 35W

= |PHILIPS

Volt/Watt/Colore/Conf.

CODICE Base/Volt/Watt/Vie
LAOD1S D1S PK32-d2 12V 35W
LAOD1S-0S

LAMPADA XENON D1S 12V 35W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

LAOD1S-0S D1S PK32-d2 12V 35W

LAOD1S-OSCBI

LAMPADA XENON COOL BLUE INTENSE
D1S 12V 35W 5500°K OSRAM +20%
Vantaggi prodotto

- Fino al 20% di luce in pi— sulla strada
(rispetto alle lampade standard allo xeno)

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

LAOD1S-OSCBI D1S PK32-d2 12V 35W 4350°K

LAOD1S-OSXNB

LAMPADA XENON NIGHT BREAKER D1S
12V 35W 4350°K OSRAM +70%
Vantaggi prodotto

- Fino al 70% di luce in pi— sulla strada
(rispetto alle lampade standard allo xeno)
- Fascio luminoso fino a 20 metri pi—
lungo (rispetto alle lampade standard
allo xeno)

CODICE
LAOD1S-OSXNB

Base/Volt/Watt/Vie
D1S PK32-d2

Volt/Watt/Colore/Conf.

12V 35W 4350°K

=
- — Fed J!
W 11" LAOD1S-OSXNL

visita il sito: www.siriapd.it

LAOD1S-OSXNL

OSRAM XENARC NIGHT BREAKER LASER
D1S, +200% di luce, bulbo HID allo xeno,
lampada a scarica, 66140XNL, 4500 K

La lampada OSRAM allo xeno pili potente
XENARC NIGHT BREAKER LASER é la luce
allo xeno OSRAM pit brillante.

Questa potente lampada con tecnologia
xeno assicura una migliore visibilita in
strada: fino a 200% di luminosita in piu
rispetto ai requisiti minimi ECE.

Pili luce permette di vedere piu avanti e quindi di reagire prima.

Inoltre il fascio di luce arriva fino a 250 metri e la luce é fino al 20% piu
bianca, simile alla luce laser (rispetto agli standard minimi legali).

Da notare: le lampade XENARC devono essere sostituite solo da operatori
qualificati e in coppia.

CODICE
LAOD1S-OSXNL

Base/Volt/Watt/Vie
D1S PK32-d2

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V 35W 4500°K

LX120410
LAMPADA XENON D15 12V 35W 4200°K

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120410 D1S PK32-d2 12V 35W 4200°K
LX120410XN

LAMPADA XENON D1S 12V 35W 6000°K

Volt/Watt/Colore/Conf.

CODICE Base/Volt/Watt/Vie
LX120410XN D1S PK32-d2 12V 35W 6000°K
D2R-NX2R [NEOLUX|

LAMPADA XENON D2R 12V 35W 4200°K

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
D2R-NX2R D2R P32-d3 12V 35W 4200°K
GEL53510

L)

LAMPADA XENON D2R 12V 35W

CODICE
GEL53510

Base/Volt/Watt/Vie
D2R P32-d3

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V 35W




LAOD2R
LAMPADA XENON D2R 12V 35W 4200°K

PHILIPS

ILLUMINAZIONE STANDARD

FL120240
LAMPADA XENON D25 12V 35W 4200°K

FUKUYAMA®

r.‘—:

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAOD2R D2R P32-d3 12V 35W 4200°K FL120240 D2S P32-d2 12V 35W 4200°K
LAOD2R-0S oseam@  GEL53500

LAMPADA XENON D2R 12V 35W

LAMPADA XENON D2S 12V 35W

Note: GENERAL ELECTRIC

@

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAOD2R-OS D2R P32-d3 12V 35W GEL53500 D2S P32-d2 12V 35W
LX120500 LAOD2S PHILIPS

LAMPADA XENON D2R 12V 35W 4200°K

LAMPADA XENON D2S 12V 35W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120500 D2R P32-d3 12V 35W 4200°K LAOD2S D2S P32-d2 12V 35W
LX120500XN LAOD2S-HE

LAMPADA XENON D2R 12V 35W 6000°K

LAMPADA XENON D2S 12V 35W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120500XN D2R P32-d3 12V 35W 6000°K LAOD2S-HE D2S P32-d2 12V 35W
D2S-NX2S LAOD2S-0S

LAMPADA XENON D2S 12V 35W 4200°K

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

D2S-NX2S D2S P32-d2

12V 35W 4200°K

LAMPADA XENON D2S 12V 35W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LAOD2S-0S D2S P32-d2

12V 35W

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE STANDARD

LAOD2S-OSXNB

LAMPADA XENON NIGHT BREAKER
D2S 12V 35W 4350°K OSRAM +70%
Vantaggi prodotto

LAOD3R-0S
LAMPADA XENON D3R 42V 35W

- Fino al 70% di luce in pi— sulla
strada (rispetto alle lampade
standard allo xeno)

- Fascio luminoso fino a 20 metri
pi— lungo (rispetto alle lampade
standard allo xeno) CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

LAOD3R-0S D3R PK32-d6 42V 35W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAOD2S-OSXNB D2S P32-d2 12V 35W 4350°K

AZL 340113104d 3AVdINY1

LX120650

LAMPADA XENON D3R 42V 35W
LAOD2SKIT
COPPIA LAMPADE XENON D2S
12V 35W **COOL BLUE +20% **
55000°K
-Prestazioni: flusso luminoso
molto pill potente - fino
al 20% di luce in pili per
un’illuminazione perfetta della

strada e un look personalizzato CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Conf.
-Efficacia: effetto COOL BLUE

grazie all’elevata temperatura LX120650 D3R PK32-d6 42V 35w
di colore (5000 K), bulbo

esterno trasparente per una distribuzione uniforme della luce
-Qualita senza compromessi: lunga durata (qualita OEM)

-Omologata ECE e DOT D3S-NX3S

-Anche per esperti di tuning e piloti sportivi amanti della ersonalizzazione LAMPADA XENON D3S 42V 35W 4200°k
-Pili sicurezza grazie al flusso luminoso piu potente e alla maggiore

concentrazione.

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. Note: NEOLUX By OSRAM
LAOD2SKIT D25 P32-d2 12V 35W 5000°K
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

LX120400XN D3S-NX3S D35 PK32-d5 42V 35W 4200°
LAMPADA XENON D2S 12V 35W 6000°K |

. FUKUYAMA®

FL120340
LAMPADA XENON D3S 42V 35W 4200°%

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. > iﬁ!!

LX120400XN D2S P32-d2 12V 35W 6000°K CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120340 D3S PK32-d5 42V 35W 4200°k

PHILIPS

LAOD3R

LAMPADA XENON D3R 42V 35W

LAOD3S
LAMPADA XENON D35 42V 35W

Note: PHILIPS

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAOD3R D3R PK32-d6 42V 35W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAOD3S D3S PK32-d5 42V 35W

visita il sito: www.siriapd.it




LAOD3S-0S
LAMPADA XENON D35 42V 35W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LAOD3S-0S D3S PK32-d5

42V 35W

LAOD3S-0OSCBI
LAMPADA XENON D35 COOL BLUE
+20% luce 42V 35W 6000°k

Note: OSRAM COOL BLUE

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LAOD3S-OSCBI D3S PK32-d5

42V 35W 6000°k

LX120630
LAMPADA XENON D35 42V 35W 4200°k

Volt/Watt/Colore/Conf.

CODICE Base/Volt/Watt/Vie
LX120630 D3S PK32-d5 42V 35W 4200°k
LX120630XN

LAMPADA XENON D3S 42V 35W 6000°k

Volt/Watt/Colore/Conf.

CODICE Base/Volt/Watt/Vie
LX120630XN D3S PK32-d5 42V 35W 6000°k
LAOD4R PHILIPS

LAMPADA XENON D4R 42V 35W

Note: PHILIPS

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

ILLUMINAZIONE STANDARD

LAOD4R-0S
LAMPADA XENON D4R 42V 35W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAOD4R-0S D4R P32-d6 42V 35W
D4S-NX4S

LAMPADA XENON D4S 42V 35W

Note: NEOLUX By OSRAM

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
D4S-NX4S D4S P32-d5 42V 35W
FL120440 ko’

LAMPADA XENON DA4S 42V 35W 4200°k

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120440 D4S P32-d5 42V 35W 4200°k
LAODA4S PHILIPS

LAMPADA XENON D4S 42V 35W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAOD4S D4S P32-d5 42V 35W
LAODA4S-HE

—
@

LAMPADA XENON D4S 42V 35W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

LAOD4R D4R P32-d6

42V 35W

LAOD4S-HE D4S P32-d5 42V 35W

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE STANDARD

LAOD4S-0S
LAMPADA XENON D4S 42V 35W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAOD4S-0S D4S P32-d5 42V 35W
LX120640
LAMPADA XENON D4S 42V 35W 4200°k
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120640 D4S P32-d5 42V 35W 4200°k
LX120640XN

LAMPADA XENON D4S 42V 35W 6000°k

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120640XN D4S P32-d5 42V 35W 6000°k
LAODS5S PHILIPS

LAMPADA XENON D5S 12V 25W

Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

CODICE
LAOD5S D5 PK32d-7 12V 25W
XE-D5S6K

COPPIA LAMPADE XENON D5S 12V 25W
6000°K

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

XE-D5S6K D5S PK32d-7 12V 25W

visita il sito: www.siriapd.it

LAOD8S-0S
LAMPADA XENON D8S 12V 25W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAOD8S-0S D8S PK32-d1 12V 25W
FL120150 Fukuvama

LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120150 H1P14.5s 12V 55W
GEL50310/1U

LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W

&

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50310/1U H1P14.5s 12V 55W
GEL50310BLUE

COPPIA LAMPADE PROIETTORE
H1 12V 55W BLUE XENON

pid

$

i

BLU
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50310BLUE H1P14.5s 12V 55W
GEL50310MU

LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W
+50% di luce

CODICE
GEL50310MU

Base/Volt/Watt/Vie
H1P14.5s

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V 55W




ILLUMINAZIONE STANDARD

GEL50310XU H1P14.5s 12V 55W +90%

N448 NEOLUX
LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W

GEL50310XU LX122000 M -
COPPIA LAMPADE PROIETTORE LAMPADA PROIETTORE H1 12V 100W Rally * >
H1 12V 55W MEGALIGHT +90% I 3
| L,

Note: GENERAL ELECTRIC | g
) m

O

i =

90% Q

+ —

E CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. ﬂ

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. LX122000 H1P14.5s 12V 100W Rally 3
)

m

—

N

<

LA54570E
LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W

;

. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N448 H1P14.5s 12V 55W
LA54570E H1 P14.5s 12V 55W
N448B NEOLUX
LLB448

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H1 12V

LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W 55W BLUE LIGHT

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. =
LLB448 H1 P14.5s 12V 55W ;
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N448B H1P14.5s 12V 55W Blue Light
LX121500B
LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W BLUE
XENON N448EL
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H1 12V 55W
EXTRA LIGHT +50%
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121500B H1 P14.5s 12V 55W
LX121500SS
ILUAC"e"PADA PROIETTORE H1 12V 55W +50% di CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Conf.
N448EL H1P14.5s 12V 55W +50%
. GEL09145
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. LAMPADA PROIETTORE H10 12V 42W PY20d

LX121500SS H1P14.5s 12V 55W h

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09145 H10 PY20d 12V 42W

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE STANDARD

FL120211
LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W

FUKUYAMA®

F20H12
LAMPADINA ALOGENA H12 12V 55W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120211 H11 PGJ19-2 12V 55W F20H12 H12 PZ20D 12V 55/60W
GEL53110 F20H13

LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W

LAMPADINA ALOGENA H13 12V 55/60 W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. F20H13 H13 P26.4T 12V 55/60W
GEL53110 H11PGJ19-2 12V 55W
LX124176
LA54680E osRAM @ LAMPADA PROIETTORE H15 12V 15/55W
LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W -

1

e
i

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LA54680E H11 PGJ19-2 12V 55W
LLB711
LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W &

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB711 H11 PGJ19-2 12V 55W

N711
LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W =
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N711 H11 PGJ19-2 12V 55W

visita il sito: www.siriapd.it

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124176 H15 PGJ23t-1 12V 15/55W
LX124219

LAMPADINA ALOGENA H16 PGJ19-3 &

12V 35W f

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124219 H16 PGJ19-3 12V 19W
GEL50410

LAMPADA PROIETTORE H2 12V 55W

CODICE
GEL50410

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V 55W

Base/Volt/Watt/Vie
H2 X511




LX121730
LAMPADA PROIETTORE H2 12V 55W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121730 H2 X511 12V 55W
FL120151 FUKUYAMA

LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120151 H3 PK22s 12V 55W
GEL50340
LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W o Qe

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50340 H3 PK22s 12V 55W
LA54970E PHILIPS

LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LA54970E H3 PK22s 12V 55W
LLB453

LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB453 H3 PK22s 12V 55W

LLB483
LAMPADA PROIETTORE H3 12V 100W
Rally

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB483 H3 PK22s 12V 100W Rally

ILLUMINAZIONE STANDARD

NEOLUX

N453
LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N453 H3 PK22s 12V 55W
F209003

LAMPADA PROIETTORE HB2 12V 60/55W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
F209003 H4 P43t 12V 60/55W
FL120193 Fukuvama

LAMPADA PROIETTORE H4 12V 60/55W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120193 H4 P43t 12V 60/55W
FL12193CB Fukuvama

COPPIA LAMPADE PROIETTORE
H4 COOL BLU 12V 60/55W EXTRA
LIGHT +50%

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL12193CB H4 P43t 12V 60/55W +50%
GEL50440LUDPU

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4
12V 60/55W EXTRA LIFE

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

GEL50440LUDPU H4 P43t 12V 60/55W +90%

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE STANDARD

; GEL50440NXNU GEL52100BU K
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V _ LAMPADA PROIETTORE H4 12V 100/80W Rally .
= 60/55W MEGALIGHT ULTRA +150% 1
g M
Q
m
")
=
o
ﬂ CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
-
O CODICE Base/Volt/Watt/Vie  Volt/Watt/Colore/Conf.  SE-22100BU Ha Past 12V 100/80W Rally
20 GELS0440NXNU  H4 P43t 12V 60/55W +150%
)
2 GEL53800NHSU
LAMPADA PROIETTORE H4 12V 60/55W
GEL50440SNU

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V
60/55W MEGALIGHT +120%

@ MEGALIGHT +50%

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Contf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
0,
GEL50440SNU H4 P43t 12V 60/55W +120% GEL53800NHSU H4 P43t 12V 60/55W +50%
LA54080E
GEL50440SXU LAMPADA PROIETTORE H4 12V 60/55W
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V
60/55W MEGALIGHT +90%

Note: GENERAL ELECTRIC

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50440SXU H4 P43t 12V 60/55W +90% LA54080E H4 P43t 12V 60/55W

[ Locas ¥
GEL50440U LLB472 K
LAMPADA PROIETTORE H4 12V 60/55W P LAMPADA PROIETTORE H4 12V 60/55W |

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50440U H4 P43t 12V 60/55W LLB472 H4 P43t 12V 60/55W
LX122
GEL50440XNU 030

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V LAMPADA PROIETTORE H4 12V 100/80W Rally

60/55W MEGALIGHT ULTRA +130%

Note: GENERAL ELECTRIC

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. LX122030 H4 P43t 12V 100/80W Rally

GEL50440XNU H4 P43t 12V 60/55W +130%

visita il sito: www.siriapd.it




N472
LAMPADA PROIETTORE H4 12V 60/55W

ILLUMINAZIONE STANDARD

LLBO12
LAMPADA PROIETTORE R2 H5 12V 60/55W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

N472 H4 P43t 12V 60/55W LLBO12 H5 P45t 12V 60/55W
N472B-2SCB FL120210 FUKIYAMA'
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W
60/55W BLUE LIGHT .

N @509 Y
HAMMER

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

N472B-2SCB H4 P43t 12V 60/55W Blue Light FL120210 H7 PX26d 12V 55W

N472EL FL12210CB FUKUYAMA

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V
60/55W EXTRA LIGHT +50%

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N472EL H4 P43t 12V 60/55W +50%
LX124181 & osraM @

LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124181 H4 PU43t-1 12V 60/55W
GEL52070

LAMPADA PROIETTORE H5 12V 60/55W

a'ﬂﬁ

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

GEL52070 H5 P45t 12V 60/55W

COPPIA LAMPADE PROIETTORE
H7 COOL BLUE 12V 55W EXTRA
LIGHT +50%

Note:
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL12210CB H7 PX26d 12V 55W +50%
GEL58520

LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520 H7 PX26d 12V 55W
GEL58520CI

LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W **IMBALLO
INDUSTRIALE**

CODICE
GEL58520CI

Base/Volt/Watt/Vie
H7 PX26d

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V 55W
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ILLUMINAZIONE STANDARD

GEL58520DPU
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7
12V 55W Lunga Durata Day-lite

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520DPU H7 PX26d 12V 55W Day-lite
GEL58520LU
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W Lunga Durata .
Day-lite T
LONG LIFE
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520LU H7 PX26d 12V 55W Day-lite
GEL58520MPU

LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W +
50% di luce

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520MPU H7 PX26d 12V 55W +50%
GEL58520NXNU

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7 12V
55W MEGALIGHT ULTRA +150%

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520NXNU H7 PX26d 12V 55W +150%
GEL58520SNU

COPPIA LAMPADE PROIETTORE
H7 12V 55W MEGALIGH ULTRA
+120%

CODICE
GEL58520SNU

Base/Volt/Watt/Vie
H7 PX26d

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V 55W +120%

visita il sito: www.siriapd.it

GEL58520S5PU

COPPIA LAMPADE PROIETTORE
H7 12V 55W SPORT-LIGHT BLUE
+50%

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520SPU H7 PX26d 12V 55W +50%
GEL58520SXU

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7

12V 55W MEGALIGHT +90%

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520SXU H7 PX26d 12V 55W +90%
LA54280E osraM @

LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W -

Note: ***OSRAM***

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LA54280E H7 PX26d 12V 55W

LLB477

LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W .
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W 1
Note: **LUCAS**

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB477 H7 PX26d 12V 55W
LX122100B

LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W Blue
XENON

CODICE
LX122100B

Base/Volt/Watt/Vie
H7 PX26d

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V 55W Blue Xenon




ILLUMINAZIONE STANDARD

N499 =M GEL53090 A ;

LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W LAMPADA PROIETTORE H8 12V 35W T 3

i o

-y >

@)

m

0

X

o

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. ﬂ

N499 H7 PX26d 12V 55W GEL53090 H8 PGJ19-1 12V 35W 3

X

m

-

N499B-2SCB LA54880E A osmM@ N

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7 12V 55W LAMPADA PROIETTORE H8 12V 35W ! <
BLUE LIGHT !

h

Note: NEOLUX by OSRAM

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N499B-2SCB H7 PX26d 12V 55W Blue Light LA54880E H8 PGJ19-1 12V 35W
4
N499EL-2SCB LLB708 A
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7 12V 55W LAMPADA PROIETTORE H8 12V 35W L
EXTRA LIGHT +50% i

Note: NEOLUX by OSRAM

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. LLB708 H8 PGJ19-1 12V 35W
N499EL-2SCB H7 PX26d 12V 55W +50%
FL120213 L
N499LL LAMPADA PROIETTORE H9 12V 65W
LAMPADA PROIETTORE H7 12V f #
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W L “ ;
Lunga Durata Day-lite EXTRA LIFETIME i s
/.
Note: NEOLUX by OSRAM LONG
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N499LL H7 PX26d 12V 55W EXTRA-LIFE CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120213 H9 PGJ19-5 12V 65W
FL120212 FUKUYAMA'
LAMPADA PROIETTORE H8 12V 35W GEL53100
LAMPADA PROIETTORE H9 12V 65W e

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

FL120212 H8 PGJ19-1 12V 35W GEL53100 H9 PGJ19-5 12V 65W
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ILLUMINAZIONE STANDARD

LX122130 _ m GEL09005
LAMPADA PROIETTORE H9 12V 65W i LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W h
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09005 HB3 P20d 12V 60W
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122130 H9 PGJ19-5 12V 65W
GEL09005BU
LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W SUPER-BLUE
LX124243 OsrRAM @
LAMPADA PROIETTORE PGJY-19-5 12V 65W H9B = !
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09005BU HB3 P20d 12V 60W
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. GEL09005XS
LX124243 HB PGIV19-5 12V65W LAMPADA ALOGENA ATTACCO HB3A 65W g
)
b
GEL09004

LAMPADA PROIETTORE HB1 HB5 12V 65/45W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09005XS HB3 P20d 12V 65W
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09004 HB1 P29t 12V 65/45W LA54480E h | PHILIPS
LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W y
LX120040 '
LAMPADA PROIETTORE HB1 HB5 12V 65/45W
] CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LA54480E HB3 P20d 12V 60W
N9005

LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. _I
LX120040 HB1 P29t 12V 65/45W i
Note: NEOLUX by OSRAM

FL129005 FUKUYAMA® CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W N9005 HB3 P20d 12V 60W
FL129006 FuKDYAMA'

LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL129005 HB3 P20d 12V 60W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL129006 HB4 P22d 12V 51W
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GEL09006
LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W

)

ILLUMINAZIONE STANDARD

GEL09012
LAMPADA PROIETTORE HIR2 9012 12V 55W
PX22d

P, PHILIPS

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09006 HB4 P22d 12V51W GEL09012 HIR2 PX22d 12V 55W
GEL09006XS . LX129012 A

LAMPADA ALOGENA ATTACCO HB4A 51W

i

£
b

LAMPADA PROIETTORE HIR2 9012 12V 55W
PX22d

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09006XS HB4 P22d 12V 51W LX129012 HIR2 PX22d 12V 55W
LA54580E :H"'PS LLB296 E3a

LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LA54580E HB4 P22d 12V51W
N9006 + [T

LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W

Note: NEOLUX BY OSRAM

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N9006 HB4 P22d 12V 51W
LX120070

LAMPADA PROIETTORE HB5 12V 65/55W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LX120070 HB5 PX29t

12V 65/55W

LAMPADA MOTO 12V 15W P26s S3

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB296 P26s 12V 15W
GEL00880

LAMPADINA ALOGENA H27W/1

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL00880 PG13 12V 27W
GEL00885

LAMPADINA ALOGENA 885 PG13 12V 50W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

GEL00885 PG13

12V 50W
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ILLUMINAZIONE STANDARD

GEL00896 LLB886 PEN
LAMPADINA ALOGENA 896 PGJ13 12V 37W LAMPADINA ALOGENA 886 PGJ13 12V 50W ¢
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL00896 PG13 12V 37W LLB886 PGJ13 12V 50W
LLB880 @ ™4 [1B410
LAMPADINA ALOGENA H27W/1 '-J LAMPADA PROIETTORE ASYMMETRICA 12V 45/40W
,ﬁ R2 P45t
\
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB880 PG13 12V 27W LLB410 R2 P45t 12V 45/40W
GEL00881 e

LAMPADINA ALOGENA H27W/2

@

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL00881 PGJ13 12V 27W
GEL00889

LAMPADINA ALOGENA H27W
LAMPADINA ALOGENA H27W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL00889 PGJ13 12V 27W
LLB881

LAMPADINA ALOGENA H27W/2

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LLB881 PGJ13

12V 27W
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LAMPADE PROIETTORE 24V

GEL91362
LAMPADA FANALI SUPPLEMENTARI 24V 25W BA15ss

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91362 BA15s 12V 25W

LLB398
LAMPADA PROIETTORE SIMMETRICA 24V 45/40W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB398 BA20d 24V 45/40W
LX244090 &
LAMPADA PROIETTORE SIMMETRICA 24V 45W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX244090 BA20d 24V 45W




ILLUMINAZIONE STANDARD

GEL91242
LAMPADA FANALI SUPPLEMENTARI 24V 35W BA20s

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91242 BA20s 24V 35W
FL240155 FukaMA'

LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL240155 H1P14.5s 24V 70W
GEL50320/1

Ut

LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W *
|

:

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50320/1 H1P14.5s 24V 70W
LX241550

LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W

:

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX241550 H1 P14.5s 24V 70W
LX241550SC
LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W +100% luce e
durata
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX241550SC H1P14.5s 24V 70W +100%

N466 ;
LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W g
=

>

O

m

)

X

o

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. ﬂ

N466 H1P14.5s 24V 70W -]

(@]

X

m

LX241750 N
<

LAMPADA PROIETTORE H2 24V 70W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX241750 H2 X511 24V 70W
FL240156 kv

LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL240156 H3 PK22s 24V 70W
GEL50350

LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50350 H3 PK22s 24V 70W
LX241560

LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W

Volt/Watt/Colore/Conf.

CODICE Base/Volt/Watt/Vie
LX241560 H3 PK22s 24V 70W
LX241560SC

LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W
+100% luce e durata

Volt/Watt/Colore/Conf.
24V 70W +100%

CODICE
LX241560SC

Base/Volt/Watt/Vie
H3 PK22s

visita il sito: www.siriapd.it




AVZ 340113104d 3AVYdINYT

ILLUMINAZIONE STANDARD

N460 NEOLUX
LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W
Note: NEOLUX By OSRAM
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N460 H3 PK22s 24V 70W
FL240196 Fukuvama
LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL240196 H4 P43t 24V 75/70W
GEL50450U

LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50450U H4 P43t 24V 75/70W
LX241960

LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX241960 H4 P43t 24V 75/70W
LX241960SC

LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W +100% luce e
durata

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX241960SC H4 P43t 24V 75/70W +100%
NEOLUX
N475 K
LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W "':F""'
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N475 H4 P43t 24V 75/70W

visita il sito: www.siriapd.it

GEL52080U
LAMPADA PROIETTORE H5 24V 75/70W

I

—
T ——

g,

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL52080U H5 P45t 24V 75/70W
LX241990

LAMPADA PROIETTORE H5 24V 75/70W

i

g,

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX241990 H5 P45t 24V 75/70W
FL240215 kAN

LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
FL240215 H7 PX26d 24V 70W
GEL58521U

LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58521U H7 PX26d 24V 70W
LLB775

LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie

Volt/Watt/Colore/Conf.

LLB775 H7 PX26d

24V 70W




ILLUMINAZIONE STANDARD

LX242150SC LAOOO1AR ;
LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W +100% luce e TROUSSE LAMPADE H4 12V+ LAMPADA 12/21W
durata ARANCIO %
P
@)
m
-]
x
=
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. wn
LX242150SC H7 PX26d 24V 70W +100% LAOOO1AR H4 P43t 12V 55/60W ‘rﬂ
N499A LA0002
LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W . TROUSSE LAMPADE H7 12V
T
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
N499A H7 PX26d 24V 70W LA0002 H7 PX26d 12V 55W
LX244216 osmam@  LAOOO2AR
LAMPADA PROIETTORE H11 24V 70W A TROUSSE LAMPADE H7 12V+ LAMPADA 12/21W
i ARANCIO
i
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. LAO002AR H7 PX26d 12V 55W
LX244216 PGJ19-2 24V 70W
LA0003
TROUSSE LAMPADE H1 12V
LLB429 e g%

LAMPADA PROIETTORE ASYMMETRICA 24V 55/50W

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. LA0O03 H1 P14.5s 12V55W
LLB429 R2 P45t 24V 55/50W
LAOOO3AR
LAMPADE TROUSSE TROUSSE LAMPADE H1 12V+ LAMPADA 12/21W
ARANCIO
LA0O0O1
TROUSSE LAMPADE H4 12V
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAO003AR H1P14.5s 12V 55W
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0001 H4 P43t 12V 55/60W
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ILLUMINAZIONE STANDARD

LA0004
Coppia lampade led T10 12V 5W 2 LED
TROUSSE LAMPADE H1+H7 12V

GEL00012/60
LAMPADE ATTACCO EDISON E27
12V-24V-220V

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAO004 H1+H7 12V 55W CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
GELO00012/60 E27 12V 60W 12V 60W
GEL0220/100 E27 220V 100W 220V 100W
LAOOO4AR GEL00024/40 E27 24V 40W 24V 40W
TROUSSE LAMPADE H1+H7 12V+ LAMPADA GEL00024/60 E27 24V 60W 24V 60W

12/21W ARANCIO

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LAOOO4AR H1+H7 12V 55W

NOSId3 0JDVLLY 3AVdINYT / FHIINO4VY1d

PLAFONIERE

PLF10103 P

PLAFONIERA con
INTERRUTTORE 165X38 mm
Lampada siluro C5W 12-24VY

PLF10104

PLAFONIERA con
INTERRUTTORE 120X36
mm Lampada siluro C5W
12-24v

PLF10113

PLAFONIERA con
INTERRUTTORE 200X70 mm
Lampada siluro C5W 12-24V

visita il sito: www.siriapd.it




ILLUMINAZIONE XENON

BALLAST E CENTRALINE XENON

LX9000

BALLAST RICAMBIO ** NO
CANBUS**universale Supersottile
Slim 9V-16V 35W.

- Temperatura Supportato: -40°C
--- +150°C

-V.nominale: 12V

- V. operativo : 9V--16V

- Potenza di consumo : 35W

- Assorbimento Massimo : 6.0 A
Assorbimento Stabilizzato : 3.2 A - Spunto iniziale massimo: 25KV
- Dimensione: 78mm X 68mm X 16mm - Peso : Circa 300g

Note: BALLAST RICAMBIO universale Supersottile Slim 9V-32V 35W.

LX9002

BALLAST RICAMBIO universale canbus
12-24V 55W

ideale per macchine canbus di ultima
generazione con computer di bordo,
questa centralina é adatta a tutte

le macchine canbus di ultima
generazione.

CARATTERISTICHE:

- Temperatura Supportato: -40°C --- +85°C
-V.nominale: 13,2V

- V. operativo: 9V--32V

- Potenza di consumo : 55W

- Assorbimento Massimo: < 10.0 A(5us)

- Assorbimento Stabilizzato : 4.5 A(DC 12,4V)
- Spunto iniziale massimo: 25KV

- Dimensione: 90mm X 80mm X 32mm

- Peso : Circa 4609

LX9003

BALLAST RICAMBIO universale Supersottile
Slim canbus 12V 35W, ideale per macchine
canbus di ultima generazione con computer
di bordo.

E’ una delle centraline SLIM migliori sul
mercato. Di altissima qualita e molto
affidabile per i kit xenon.

- Temperatura Supportato: -40°C --- +150°C
-V.nominale : 12V - V. operativo : 9V--16V

- Potenza di consumo : 35W - Assorbimento Massimo : 5.0 Ampere -
Assorbimento Stabilizzato : 3.2 Ampere

- Spunto iniziale massimo: 25KV - Dimensione: 78mm X 68mm X 16mm -
Peso : Circa 340g

Note: BALLAST RICAMBIO universale Supersottile Slim canbus 12V 35W

LX9004

BALLAST RICAMBIO digitale 12V

35W speciale per lampada d1s d1r
d1c,compatibile con centralina
originale D1S di Philips, Questa & una
centralina di ricambio per macchine
che montano il kit xenon D1S di serie.
Temperatura Supportato: -40°C ---
+150°C

-V.nominale: 13,2V - V. operativo : 9V--16V

- Potenza di consumo : 35W - Assorbimento Massimo : 5.0 Ampere -
Assorbimento Stabilizzato : 3.2 Ampere - Spunto iniziale massimo: 25KV
- Dimensione: 86mm X 75mm X 14mm - Peso : Circa 2469 - Attacco: D1S
D1RD1C

ILLUMINAZIONE XENON

LX9005
BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale
12V 35W per lampada D2S D2R, AUDI, VW

marca codice originale

BMW 63126907488

FORD 2M5112K072AA

HELLA 5DV008290004

MERCEDES 0028202326

OPEL 24406569

marca modello e versione

AUDI A6 Allroad [4FH, C6] (05-06> 08-11) 2.7 TDI quattro

BMW 5Touring [E61] (03-04> 12-10) 535d

FORD FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model [S211] (03-03> 07-09) E 200 CDI
(211.207)

NISSAN QASHQAI - QASHQAI +21[J10,JJ10] (12-06> 12-13) 2.0
ddi

OPEL ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V

RENAULT CLIO Il -van- [SB0-1-2] (09-98>-) 1.5 dCi

SKODA SUPERB | [3U4] (12-01> 03-08) 2.0TDI

LX9005/1

BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale
12V 35W per lampada D2S D2R, AUDI,
VW

Note: ADATTABILE AD HELLA

LX9006

BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale
12V 35W per lampada D1S D1R, AUDI,
VW, BMW

marca codice originale

AUDI 5M0907391

BMW 63126937223

CHRYSLER 68030815AA

CITROEN/PEUGEOT  6224J2

marca modello e versione

AUDI Q5 [8RB] (11-08>-) 2.0 TDI quattro

BMW 5Touring [E61] (03-04> 12-10) 5301

CITROEN C4 Grand Picasso | [UA] (10-06>-) 2.0 HDi 138
FORD C-MAX [DM2] (02-07> 09-10) 2.0 TDCi
MERCEDES-BENZ CLASSE G Cabrio [W463] (09-89>-) G 350 CDI
NISSAN PATHFINDER Il [R51] (01-05>-) 2.5 dCi 4WD
PEUGEOT 407 -coupe- [6C] (10-05>-) 2.0 HDi

RENAULT GRAND SCENIC Il [JMO-1] (04-04>-) 2.0 dCi (JM1K)
SKODA SUPERB Il Station wagon [3T5] (10-09> 05-15) 2.0 TDI
vw GOLF PLUS [5M1, 521] (12-04> 12-13) 2.0TDI
LX9006/1

BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale 12V
35W per lampada D1S D1R, AUDI, VW, BMW

Note: ADATTABILE A HELLA

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE XENON

LX9007

BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale
12V 35W per lampadaD1S, D1R, D2S, D2R,
Audi:A3, A4, A6, A8, Q7

Alfa romeo: mito

BMW : E81, E82, E87, E88

Citroen:C4,C5

Opel : Signum, Vectra C

Renault : Espace, Megane, Laguna

Seat : Altea, Ibiza, Leon, Toledo e weitere
VW : EQOS, Passat, Golf 5, Golf 6, Scirocco, Phaeton
Volvo : XC90, V70

Jeep : Cherokee

marca codice originale

AUDI 4L0907391

BMW 63117180050

CITROEN/PEUGEOT 6224L8

CITROEN 6224L8

FISPA 12660

HOFFER 7212660

marca modello e versione

ALFA ROMEO MITO [955] (08-08>-) 1.4Tlet

AUDI Q7 [4LB] (03-06> 08-15) 3.6 FSI quattro
BMW 1[E81](09-06>12-11) 120d

CITROEN C4 -coupe- [LA] (11-04>07-11) 2.0 16V
OPEL KADETT E -van- [T85] (08-84>09-93) 1.6D
PEUGEOT 3008 MPV - Space wagon [0U] (06-09> 12-16) 1.6 HDi
RENAULT ESPACE IV [JKO-1] (11-02> -) 2.0 (JK09)
SEAT ALTEA XL [5P5, 5P8] (10-06>-) 2.0TDI
VOLVO S60 1[384] (07-00> 04-10) 2.4

vw EOS [1F7, 1F8] (03-06> 08-15) 2.0TDI
LX9008

ACCENDITORE ORIGINALE HELLA 12V
35W per lampada D2S D2R, AUDI, VW,
BMW

| 55}0 c.%.‘: A\ :' {
QmAi%w

|

marca codice originale

AUDI 4E0941471

BMW 63126907489

CHEVROLET 12790587

DAF 1665752

FISPA 12659

FORD 1665752

marca modello e versione

AUDI A3 [8L1] (09-96>05-03) 1.8T

BMW 5 Touring [E39] (09-96> 05-04) 520d
CITROEN JUMPER -bus- [244, Z] (04-02>-) 2.0

FIAT DUCATO -bus- [244] (04-02>-) 2.0

FORD FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model [S210] (06-96> 03-03) E200T
(210.235)

NISSAN QASHQAI - QASHQAI +21[J10, JJ10] (12-06> 12-13)
2.0 dCi

OPEL ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V
(FO8, F48)

PEUGEOT BOXER -bus- [244,Z] (12-01>-) 2.8 HDi

RENAULT CLIO Il -van- [SBO-1-2] (09-98> -) 1.5 dCi

SKODA SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.0TDI

VOLVO FH (09-05>) 420 [12800 cc]

vw PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8T

visita il sito: www.siriapd.it

LX9008/1

ACCENDITORE ADATTABILE HELLA 12V
35W per lampada D2S D2R, AUDI, VW,
BMW

marca codice originale

AUDI 4E0941471

BMW 63126907489

CHEVROLET 12790587

DAF 1665752

marca modello e versione

AUDI A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8T

BMW 5 Touring [E39] (09-96> 05-04) 540 i
CITROEN JUMPER -bus- [244,Z] (04-02>-) 2.0

FIAT DUCATO -bus- [244] (04-02>-) 2.0

FORD FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model [S210] (06-96> 03-03) E 200
T(210.235)

NISSAN QASHQAI - QASHQAI +21[J10, JJ10] (12-06> 12-
13) 2.0ddGi

OPEL ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0
16V

PEUGEOT BOXER -bus- [244,7] (12-01>-) 2.8 HDi

RENAULT CLIO Il -van- [SBO-1-2] (09-98>-) 1.5 dCi

SKODA SUPERB | [3U4] (12-01> 03-08) 2.0 TDI

VOLvOo FH (09-05>) 420 [12800 cc]

vw PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8T

LX9009

BALLAST ORIGINALE BMW: E90, E91
Volvo V70, XC70, S80

Mitsubishi

marca codice originale

BMW 6261110499

KLOKKERHOLM 00620070A1

marca modello e versione

BMW 3 Touring [E91] (12-04> 06-12) 318d
LX9009/1

BALLAST ORIGINALE BMW: E90, E91
Volvo V70, XC70, S80

Mitsubishi

Note: ADATTABILE HQ

LX9010

BALLAST ORIGINALE OPEL: ASTRA JNote:
HELLA

marca codice originale

AUDI 120941641B

FISPA 12673

GENERAL MOTORS 13278005

HELLA 009720001

marca modello e versione

OPEL ASTRA J Sports Tourer [P10] (10-10>-) 1.6 CDTi (35)




ILLUMINAZIONE XENON

LX9010/1 LX9013 w0
BALLAST OPEL: ASTRA J BALLAST AUDI, VOLKSWAGEN ORIGINALE IE
marca codice originale 3DS3\2/ D3R. D4S. D4R ;
AUDI 1209416418 Note: AUDI, VOLKSWAGEN 0
FISPA 12673 . - =
marca codice originale m
GENERAL MOTORS 13278005
DIPASPORT LTX065BLN N
HELLA 009720001 m
FISPA 12667
HOFFER 7212673 4
HOFFER 7212667 e |
marca modello e versione MEAT & DORIA 73212667 x
OPEL ASTRA J Sports Tourer [P10] (10-10>-) 1.6 CDTi (35) marca modello e versione |E
AUDI A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 1.2TSI %
vw PASSAT CC [357] (05-08> 01-12) 2.0TDI ¢
m
LX9011 S
BALLAST Xenaelectron OSRAM
ORIGINALE 35W 85VAC speciale per LX9013/1 =
lampada D15 DR, BALLAST AUDI, VOLKSWAGEN ORIGINALE
part n. 35XT6-A-D1/12V, 35W
CARATTERISTICHE: D3S, D3R, D4S, D4R
- Temperatura Supportato: -40°C --- Note: ADATTABILE HQ
+150°C

- Input /ENTREE : 13,5VDC NORM.
- Output /SORTIE : 35W @ 85 VAC
- Hid Lamp / LAMPE : D1S/D1R

- Attacco:6 Pin(3+3 come nella foto) LX9014
Modulo Audi A8 A6 A7 Potenza fari 4H0907472
Note: OSRAM B
marca codice originale Note: AUDI, VOLKSWAGEN
OSRAM 35XT6-A-D1/12V marca codice originale
VW 010208-00AH

LX9012

BALLAST MITSUBISHI ORIGINALE 35W
D35, D3R, D4S, D4R

Note: MITSUBISHI

LX9015

MODULO CENTRALINA XENON DYNAMIC AUDI
A6 A8 4H VW TOUAREG 7P 4H0941329

Note: AUDI, VOLKSWAGEN

marca codice originale . o
AUDI 8K0941597 marca codice originale
BOSCH 1307329349 A0 SLOSNI329
FISPA 12653 HELLA 5DF010114-10A0
HOFFER 7212653 SEAT 4H0941329
MAGNETI MARELLI 711307329349 DT 12680
marca modello e versione
AUDI A3 -cabrio- [8P7] (04-08> 05-13) 2.0TDI _—
LX9016 cENGDRE
SEAT ALHAMBRA [710, 711] (06-10>-) 2.0TDI MODULO CENTRALINA XENON DYNAMIC
vw CC[358] (11-11>12-16) 2.07TDI AUDI A6 A8 4
Note: AUDI, VOLKSWAGEN
marca codice originale
VW 044552-10AA
LX9012/1
BALLAST VW 35W
D3S, D3R, D4S, D4R
marca codice originale
AUDI 8K0941597 LX901 7
AL L BALLAST ORIGINALE 35W MERCEDES
HOFFER 7212653 D1S, D1R
MEAT & DORIA 12653 Note: HELLA
MITSUBISHI W003T20171 marca codice originale
SEAT 8K0941597 HELLA 5DC009060011
. HOFFER 7212657
marca modello e versione
MEAT & DORIA 5DC009060
AUDI A3 -cabrio- [8P7] (04-08> 05-13) 2.0TDI MERCEDES-BENZ 1644420203
SEAT ALHAMBRA [710,711] (06-10>-) 2.0TDI marca modello e versione
vw CC[358] (11-11>12-16) 2.07TDI MERCEDES-BENZ ~ CLASSE E T-Model [5211] (03-03> 07-09) E 200 CDI (211.207)

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE XENON

LX9017/1

BALLAST ORIGINALE 35W MERCEDES
D1S,D1R

Note: High quality

LX9018
BALLAST ORIGINALE 35W ALFA ROMEO
D1S, D1R, D25, D2R Note: ORIGINALE

marca codice originale

ALFA ROMEO 1307329096

AUDI 4D0907476B

BMW 63126907496

BOSCH 1307329066

marca modello e versione

AUDI A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0TDI
LX9018/1

BALLAST ORIGINALE 35W ALFA ROMEO
D1S, D1R, D2S, D2R

marca codice originale
ALFA ROMEO 1307329096
9949559
AUDI 4D0907476B
marca modello e versione
AUDI A3[8P1] (05-03>08-12) 1.6
AUDI A3 [8P1] (05-03>08-12) 1.6FSI
LX9019 GEN{CORE

BALLAST ORIGINALE 35W PEUGEOT
D1S, D1R, D2S, D2R Note: ORIGINALE

marca codice originale

ALFA ROMEO 60681942

AUDI 8E0907391B

BOSCH 1307329098

CITROEN 6224J0

marca modello e versione

ALFA ROMEO GIULIETTA Berlina (01-55> 12-62) 1.3 ti

AUDI A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0TDI

vw PASSAT Variant [3C5] (08-05> 10-11) 3.2 FSI 4motion
LX9019/1

BALLAST ORIGINALE 35W PEUGEOT
D1S, D1R, D2S, D2R Note: Adattabile HQ

marca codice originale
ALFA ROMEO 60681942

AUDI 8E0907391B
CITROEN 6224J0

CITROEN/PEUGEOT  6224J0

marca modello e versione
AUDI A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0TDI
vw PASSAT Variant [3C5] (08-05> 10-11) 3.2 FSI 4motion

visita il sito: www.siriapd.it

LX9020

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D25, D2R

Note: ORIGINALE

marca codice originale

MAGNETI MARELLI 711307329090

VW 1T0907391

marca modello e versione

AUDI A6 [4F2, C6] (05-04> 03-11) 2.0TDI

vw GOLF V Variant [1K5] (06-07> 07-09) 2.0TDI
LX9021

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R Note: ORIGINALE

marca codice originale

BOSCH 1307329326

MAGNETI MARELLI 1307329326

MEAT & DORIA 73212651

MERCEDES-BENZ 0038205826

marca modello e versione

CLASSE R[W251,V251] (01-05>-) R 350

(251.056, 251.156)

MERCEDES-BENZ

LX9022
BALLAST ORIGINALE 35W
D3S, D3R Note: ORIGINALE

marca codice originale

BOSCH 1307329269

FISPA 12644

MAGNETI MARELLI 1307329269

MEAT & DORIA 73212644

marca modello e versione

LAND ROVER RANGE ROVER IIl [L322] (03-02> 12-12) 3.6 D 4x4
VOLVO C30[533] (09-06> 12-13) 2.0D

LX9023

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R  Note: ORIGINALE

marca codice originale

AUDI 4D0907476B

BMW 63126907496

BOSCH 1307329066

FISPA 12632

marca modello e versione

AUDI A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0TDI
LX9023/1

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R

marca codice originale

ALFA ROMEO 9949559

BMW 63126907496

HOFFER 7212632

MEAT & DORIA 1307329066

marca modello e versione

AUDI A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0TDI




LX9024

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R Note ORIGINALE

marca codice originale

BOSCH 1307329072

FISPA 12633

MAGNETI MARELLI 1307329072

MEAT & DORIA 73212633

marca modello e versione

ILLUMINAZIONE XENON

LX9028
BALLAST ORIGINALE 35W
D1S,DIR Note: ORIGINALE

marca codice originale

BOSCH 1307329239

FISPA 12639

MAGNETI MARELLI 1307329239

MEAT & DORIA 73212639

marca modello e versione

MERCEDES-BENZ

CLASSE CT-Model [S203] (03-01> 08-07)
CDI (203.206)

C220

MERCEDES-BENZ CLASSE CT-Model [S204] (08-07> 08-14) C 200

CDI (204.201)

LX9025

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R Note: ORIGINALE

marca codice originale
BOSCH 1307329088

FISPA 12636

MAGNETI MARELLI 1307329088

MEAT & DORIA 73212636

marca modello e versione

LX9029
BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R Note: ORIGINALE

marca codice originale

BOSCH 1307329240

FISPA 12640

MAGNETI MARELLI 1307329240

MEAT & DORIA 73212640

marca modello e versione

MERCEDES-BENZ  CLASSE A [W169] (09-04>06-12) A 200 CDI (169.308)

LX9026

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S,D1R  Note: ORIGINALE

MERCEDES-BENZ CLASSE CT-Model [S204] (08-07> 08-14) C 200

CDI (204.207)

LX9030
BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R Note: ORIGINALE

marca codice originale

BMW 63112754797

BOSCH 1307329153

FISPA 12665

LANCIA 51808774

marca modello e versione

ALFA ROMEO 8C SPIDER [920] (01-08> 10-10) 4.7

BMW 3 -cabrio- [E93] (05-06> 12-13) 330
FERRARI CALIFORNIA (07-08>-) 4.3

LANCIA DELTA 111 [844] (08-08> 08-14) 1.4 16V

MINI MINI -cabrio- [R52] (07-04> 11-07) Cooper S
RENAULT MEGANE IIl - 2 volumi [BZ0-1] (11-08>-) 2.0

CVT (BZ0G, BZ1P)

LX9026/1

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R Note: Adattabile HQ

marca codice originale

DIPASPORT LTX029BLN

MAGNETI MARELLI 711307329257

SKODA 5L0941641A

VEMO V10-73-0407

marca modello e versione

SKODA YETI [5L] (05-09>12-17) 2.0TDI

vw PASSAT CC [357] (05-08> 01-12) 2.0 TDI
LX9031

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R Note: ORIGINALE

LX9027

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R Note: ORIGINALE

marca

codice originale

MAGNETI MARELLI
MERCEDES-BENZ

marca

1307329200
A2308209426

modello e versione

marca codice originale
BMW 63117237647
BOSCH 1307329312

FISPA 12650

HOFFER 7212650

marca modello e versione

MERCEDES-BENZ CLASSE B [W246, W242] (10-11>-) B 200 CDI (246.201)

LX9031/1
BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R Note: Adattabile HQ

MERCEDES-BENZ

CLASSE C -coupe- [CL203] (03-01>06-11) C220
CDI (203.706)

marca codice originale
BMW 63117237647

FISPA 12650

HOFFER 7212650

MEAT & DORIA 12650

marca modello e versione

MERCEDES-BENZ CLASSE B [W246,W242] (10-11>-) B 200 CDI (246.201)

visita il sito: www.siriapd.it
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LX9032

BALLAST ORIGINALE 35W

D1S,D1R
Note: ORIGINALE

marca

codice originale

GENCORE

MAGNETI MARELLI
OPEL

20950268

1307329316

marca modello e versione
OPEL ASTRAJGTC(10-11>-) 1.4
LX9033 GENCDRE

BALLAST ORIGINALE 35W

D1S,D1R
Note: ORIGINALE

marca codice originale

BBR Automotive 001-10-18523

BMW 63117356250

DIEDERICHS 1275285

FISPA 12643

HOFFER 7212643

MAGNETI MARELLI 1307329461

MEAT & DORIA 73212643

WE PARTS 461620015

marca modello e versione

BMW 3 -cabrio- [E93] (05-06> 12-13) 318i

MINI MINI -cabrio- [R57] (10-07> 06-15) Cooper SD
LX9035 GENCDRE

BALLAST ORIGINALE 35W

D2S, D2R
Note: ORIGINALE

marca codice originale
AUDI 170941471
BMW 63126919886
CITROEN 6224F6

FORD 4S7113B231AA
HELLA 5DD354491001
MAGNETI MARELLI 1307329076
MERCEDES-BENZ A2208204985
OPEL 93175721

modello e versione

marca

AUDI A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0TDI 16V

FORD MONDEO Il - 3 volumi [B4Y] (10-00> 03-07) 2.0
16V

MERCEDES-BENZ CLASSE A [W169] (09-04> 06-12) A 200 CDI
(169.308)

PEUGEOT 407 -coupe- [6C] (10-05>-) 2.0 HDi

vw GOLF V Variant [1K5] (06-07> 07-09) 2.0TDI

LX9036 GENCORE

BALLAST ORIGINALE 35W

D1S,D1R
Note: ORIGINALE

marca codice originale
BMW 63127296090
MAGNETI MARELLI 1307329317

marca

modello e versione

LX9037

MODULO CENTRALINA XENON DYNAMIC
Note: ORIGINALE

BMW

3 Gran Turismo [F34] (07-12>-) 318d

visita il sito: www.siriapd.it

marca codice originale

BOSCH 1307329336

MAGNETI MARELLI 711307329332

SEAT 1T0941329B

SKODA 1T0941329B

VW 1T0941329A

marca modello e versione

SKODA OCTAVIA Il Combi [5E5] (11-12>-) 1.4TSI
vw SHARAN [7N1, 7N2] (05-10>-) 2.0TDI
LX9038

MODULO CENTRALINA XENON LUCE DI
CURVA BMW - Note: ORIGINALE

marca codice originale
BMW 3448962
MAGNETI MARELLI 711307329207

marca modello e versione
BMW X3 [E83] (01-03>12-11) xDrive 18d
LX9039 GENCDRE

MODULO CENTRALINA FARI LED DRL [

AUDI A4+A5 - Note: ORIGINALE ]
marca codice originale I)E—l ¢
AUDI 4G0907697D o
DELPHI 28340634
FISPA 12676
MAGNETI MARELLI 711307329345

marca

modello e versione

AUDI

A4 Allroad [8KH, B8] (04-09> 05-16) 2.0 TDI quattro

LX9040

MODULO CENTRALINA XENON BI-XENON

Note: ORIGINALE

_ GENCDRE

marca codice originale

BOSCH 1307329023

FISPA 12630

HOFFER 7212630

MAGNETI MARELLI 711307329023

marca modello e versione

AUDI A8 [4D2, 4D8] (03-94> 12-02) 6.0 W12 quattro
BMW 3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 318Ci

MERCEDES-BENZ

CLASSE S -coupe- [C215] (03-99> 08-06) CL 500
(215.375)

PORSCHE 911 -cabrio- [993] (07-94> 09-97) 3.6 Carrera
vw BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8T
LX9040/1

MODULO CENTRALINA XENON BI-XENON
Note: Adattabile HQ




LX9041

MODULO CENTRALINA XENON BI-XENON

Note: ORIGINALE

GENCORE

marca codice originale
BMW 6312406709
BOSCH 1307329074
FISPA 12635

HOFFER 7212635

LAND ROVER YWC000500
MAGNETI MARELLI 711307329074

marca modello e versione

BMW 3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 318Ci

MINI MINI -cabrio- [R52] (07-04> 11-07) Cooper S
LX9041/1 GenChre

MODULO CENTRALINA XENON BI-XENON

marca codice originale
BMW 6312406709
63126907496
63126912114
63127176068
LAND ROVER YWC000500
marca modello e versione
BMW 3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 318Ci
MINI MINI -cabrio- [R52] (07-04> 11-07) Cooper S
LX9042

BALLAST LED HELLA ORIGINALE

Note: MITSUBISHI

marca codice originale

FISPA 12677

HELLA 5DF011094

HOFFER 7212677

MEAT & DORIA 73212677

marca modello e versione

PORSCHE PANAMERA [970] (03-09> 10-16) 3.0 S E-Hybrid
LX9043 GENCDRE

BALLAST XENON D1S D 1R HYUNDAI
FORD COD 10R-036053
- Hyundai Santa Fe

- Hyundaii40
- Kia Cerato

- Kiacee'd
Note: ORIGINALE

marca codice originale

HYUNDAI 10R-036053

marca modello e versione
HYUNDAI i40 CW [VF] (07-11>-) T.T.
LX9044

BALLAST XENON D3S D3R FORD, LAND
ROVER, JAGUAR COD 10R-034663

Note: ORIGINALE

marca

codice originale

FORD

10R-034663

ILLUMINAZIONE XENON

LX9045

BALLAST XENON D35S D3R FORD, LAND
ROVER, JAGUAR COD 1307329470

Note: ORIGINALE

marca codice originale
FORD 10ZG1550081
LX9046

BALLAST XENON D1S D1R
Note: ORIGINALE

marca codice originale

AUDI 3D0909157

FISPA 12661

HOFFER 7212661

MEAT & DORIA 73212661

RENAULT 7701207648

SIDAT 12661

VALEO 043736

marca modello e versione
RENAULT MEGANE Il - 3 volumi [LMO0-1](09-03>-) 1.4
LX9046/1

BALLAST XENON D1S D1R
Note: Adattabile HQ

LX9046R
BALLAST XENON D15 D1R
Note: REVISIONATO

=

u i
J

i

LX9047 i X
BALLAST XENON D1S D1R ‘0 0
QO ol

Note: ORIGINALE

t::, o
marca codice originale (‘} © %ﬂ
AUDI 3D0907157 0 o
BMW 63126938561 ,dl “;;\
CHEVROLET 13128287 :
CITROEN/PEUGEOT  6224F9
CITROEN 6224F9
FISPA 12664
GENERAL MOTORS 13128287
marca modello e versione
AUDI A4 -cabrio- [8H7, B6, 8HE, B7] (04-02> 03-09) 54 quattro
BMW 1[E81] (09-06>12-11) 120d
CITROEN C4 -coupe- [LA](11-04>07-11) 2.016V
OPEL MERIVA A MPV - Space wagon [X03] (05-03> 05-10) 1.3 CDTI
SEAT CORDOBA [6L2] (09-02> 11-09) 1.2 12V
SKODA OCTAVIA 11 [1Z3] (02-04> 06-13) 2.0RS
vw PASSAT Variant [3C5] (08-05> 10-11) 2.0 TDI

visita il sito: www.siriapd.it

NON3X ANITVYHLINID 3 1SVT11Vve




NON3X ANITVYHLINID 3 1SVT11Vve

ILLUMINAZIONE XENON

LX9048

BALLAST XENON D2S D2R

2006-2008 Acura TL and TL-S (Acura Part #:
33119-SEP-HO01)

2006-2008 Acura TSX (Acura Part #: 33119-
SAA-013)

2009-2010 Acura TSX / TL (Acura Part #:
33119-TA0-003)

2007-2009 Acura RDX (Acura Part #:
33119-STK-A01)

2007-2009 Mazda 3

2007-2009 Mazda CX-9

Honda Accord Vil

Mitubishi Lancer Evo X

Note: ORIGINALE

marca codice originale
MITSUBISHI 33119-SAA-013

LX9049

BALLAST XENON D2S D2R

2006-2008 Acura TL and TL-S (Acura Part
#: 33119-SEP-HO1)

2006-2008 Acura TSX (Acura Part #:
33119-SAA-013)

2009-2010 Acura TSX / TL (Acura Part #:
33119-TA0-003)

2007-2009 Acura RDX (Acura Part #:
33119-STK-A01)

2007-2009 Mazda 3

2007-2009 Mazda CX-9

Honda Accord Vil

Mitubishi Lancer Evo X

Note: High quality

marca codice originale
MITSUBISHI 33109-S0K-A02

LX9052/1

BALLAST XENON D2S D2R

Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM
marca codice originale
MAZDA E221510H3
NISSAN 1916067
LX9053/1

BALLAST XENON D2S D2R

Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM
marca codice originale
SIDAT 12693A2
TOYOTA 85967-02010

LX9054/1

BALLAST XENON D2S D2R

Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM
marca codice originale
NISSAN 28474-89904

LX9050/1 n B
BALLAST XENON D1S D1R S
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM ,
marca codice originale ./ I
BMW 63117248050 —
FISPA 12674
HOFFER 7212674
MEAT & DORIA 5DV009610
marca modello e versione
BMW X5 [E70] (02-06> 06-13) M

MERCEDES-BENZ VIANO [W639] (09-03>-) CDI2.0

NISSAN QASHQAI - QASHQAI +21[J10, JJ10] (12-06>
12-13) 2.0
SKODA OCTAVIA Il Combi [1Z5] (02-04> 06-13) 2.0 TDI
16V
LX9051/1
BALLAST XENON D1S D1R
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM
marca codice originale
MEAT & DORIA 73212689/1
OSRAM A71177E00DG
SIDAT 12689A2

visita il sito: www.siriapd.it

LX9055/1
BALLAST XENON D2S D2R
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM
marca codice originale
LAND ROVER YWC500060
MAZDA GS1G510H3
PORSCHE 99763118300
TOYOTA 8110722A10
LX9056/1
BALLAST XENON D4S D4R
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM
marca codice originale
HONDA 33119-SZT-GO1
MAZDA BHN3510H3
MITSUBISHI 8301C463
LX9057/1
BALLAST XENON D2S D2R
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM
marca codice originale
MEAT & DORIA 73212694/1
SIDAT 12694A2
VAG 4B0 941471
marca modello e versione
BMW 5Touring [E39] (09-96> 05-04) 520d
MERCEDES-BENZ CLK -cabrio- [A208] (03-98> 03-02) 200 (208.435)
OPEL OMEGA B Station wagon [V94] (03-94> 07-03) 2.0 16V
vw PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8T




ILLUMINAZIONE XENON

LX9058/1 $X2006 @D
BALLAST XENON D2S D2R BALLAST XENITE SPORTLINE slim IE
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM 6th generazione con cavo CHECK -
. - INTERGRATO >
marca codice originale 7,
BMW 63128386708 |
HELLA 007760651 m
MERCEDES-BENZ 2088200926 Q
OPEL 90565932 =
marca modello e versione 5'
BMW 5Touring [E39] (09-96> 05-04) 520d >
9 S$X3090 —
MERCEDES-BENZ CLK -cabrio- [A208] (03-98> 03-02) 200 (208.435) BALLAST MYXENON 12V 35 W, =
OPEL OMEGA B Station wagon [V94] (03-04> 07-03) 2.0 16V CAN-BUS Compatible m
vw PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8T ﬁ
2
(@)
P

LX9059/1 H

BALLAST XENON D2S D2R lity
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM

marca codice originale SX4000
HELLA 007760011 BALLAST RICAMBIO XENITE-TUNING
PEUGEOT 90.328.181.8A universale 12V 35W
VW 3B0941641
marca modello e versione
vw PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8T
- $X4030-50
IB-KELQACQTG(;ENON 025 Dok 3™ BALLAST RICAMBIO XENITE-TUNING
25 D2 universale 9-36V, 50W
marca codice originale
HOFFER 7212672
MEAT & DORIA 1307329058
MERCEDES-BENZ 1307329059
SIDAT 12672
marca modello e versione SX
MERCEDES-BENZ SL [R230] (10-01>01-12) 500 (230.475) 4050
BALLAST RICAMBIO XENITE-TUNING
universale 12V 50W
LX9061

Xenon Centralina curva luce modulo AFS modulo
di potenza 7189312

Xenon centralina curva luce Modulo AFS potenza
modulo 7189312 per BMW E90 E91

marca codice originale

BMW 63126934171

marca modello e versione

BMW 3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07)
LX9062

BALLAST LAMPADE D4R-D4S

LEXUS CT200H 2010-2014,1S 2005-2013,LFA
2010-2012,RX 2009-2012,TOYOTA AURIS
2007-,AVENSIS T25 2006-,T27 2009-,PRIUS
2009-2012-,RAV4 2006-2013

marca codice originale
ERA 661410

MEAT & DORIA 73212692E
TOYOTA 85967-52020

85967-53041

visita il sito;: www.
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ILLUMINAZIONE XENON

KIT XENON BLACK-LIGHT
XE60STRALIS

KIT XENON 9-36v 50W H7 6000°K STRALIS

Per i mezzi pesanti sono disponibili i kit
Can-BUS nelle varianti H1, H4 e H7 con
ballast 9-36 Volt da 35W ed un kit specifico
perlVECO Stralis immatricolati fino al 2014.

CODICE Base Volt/Watt
XE60STRALIS H7 9-36V 50W 6000K
XE9018

KIT XENON serie 90 H7 6000°K

Centraline Can-Bus 42W specifiche Audi/
Volkswagen

Nuova centralina B38 Compatibile Audi / VW
/ BMW

Si tratta di una ballast rivoluzionaria
compatibile con le auto di ultima generazione
particolarmente resistenti ai kit xenon after-
market.

Leggera e compatta, ha la caratteristica
denominata FastBright (accensione veloce), talmente veloce che puo essere
utilizzata anche su fari abbaglianti in quanto permette il lampeggio flash.

Il kit puo essere richiesto con una qualunque coppia di lampade BlackLight,
sia nella colorazione bianco naturale 4300K che bianco ghiaccio 6000K.

| kit standard Xe9010, Xe9015 e Xe9018 sono confezionati rispettivamente
con lampade H1, H4 e H7 colore bianco ghiaccio 6000K.

E’' possibile richiedere il kit anche con accessori aggiuntivi come adattatori
lampade e/o spegnispia.

CODICE Base Volt/Watt

XE9010 H1 12V 42W 6000K
XE9015 H4 Bi-Xenon 12V 42W 6000K
XE9018 H7 12V 42W 6000K

LAMPADE PER KIT XENON
LX121500XN f ]—E

LAMPADINA XENON H1 PER KIT XENITE

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121500XN H1P14.5s 12V 35W 6000 K
LX121500XN5

LAMPADINA XENON H1 PER KIT XENITE

CODICE
LX121500XN5

Base/Volt/Watt/Vie
H1P14.5s

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V 35W 5000 K

visita il sito: www.siriapd.it

LX122110XN
LAMPADINA XENON H11 **schermata**
6000° XENITE

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122110XN H11 PGJ19-2 12V 35W 6000 K
LX120800XN

LAMPADINA XENON H13 12V BIXENON
6000K PER KIT SUPER-XENON

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120800XN H13 P26.4T 12V 35W 6000 K
LX124176XN
LAMPADA XENON H15 con DayLight e
35W 6000K —
- Colore Bianco Ghiaccio -
- Luci Diurne '‘DayLight Alogena’ Inclusa
- %
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124176XN H15 PGJ23t-1 12V 35W 6000°K
LX121510XN

LAMPADINA XENON H3 PER KIT XENITE
6000°K

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121510XN H3 PK22s 12V 35W 6000°K
LX121930BXN

LAMPADINA XENON H4 BIXENON PER KIT SUPER-
XENON

CODICE
LX121930BXN

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V 35W 6000 K

Base/Volt/Watt/Vie
H4 P43t




LX121930BXN-43
LAMPADINA XENON H4 BIXENON PER KIT SUPER-

ILLUMINAZIONE XENON

LX122100XNC
LAMPADINA XENON H7 CORTA PER KIT SUPER-

XENON 4300°K XENON
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121930BXN-43 H4 P43t 12V 35W 4300 K LX122100XNC H7 PX26d 12V 35W 6000 K
LX121930XN LX122100XNR

LAMPADINA XENON H4 XENON+ALOGENA

LAMPADINA XENON H7 PER KIT XENITE 6000°K
SCHERMATA

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121930XN H4 P43t 12V 35W 6000 K LX122100XNR H7 PX26d 12V 35W
LX122100XN LX122120XN

LAMPADINA XENON H7 6000°K PER KIT XENITE

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122100XN H7 PX26d 12V 35W
LX122100XN5

LAMPADINA XENON H7 5000°K PER KIT XENITE

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122100XN5 H7 PX26d 12V 35W
LX122100XN8

LAMPADINA XENON H7 PER KIT XENITE 8000°K

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.

LX122100XN8 H7 PX26d 12V 35W

LAMPADA XENON H8 12V 35W 6000°K
LAMPADINA XENON H8 6000°

Note: LUXLAMP @

CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122120XN H8 PGJ19-1 12V 35W 6000 K
LX120070XNK
LAMPADINA XENON HB1 HB5
BIXENON PER KIT XENON
CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120070XNK HB1 P29t 12V 35W 6000 K
LX120050XN :

LAMPADINA XENON HB3 PER KIT SUPER-
XENON

CODICE
LX120050XN

Base/Volt/Watt/Vie
HB3 P20d

Volt/Watt/Colore/Conf.
12V 35W 6000 K

visita il sito: www.siriapd.it
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ILLUMINAZIONE XENON

% LX120060XN RICAMBI PER KIT XENON
LAMPADINA XENON HB4 PER KIT SUPER-
2>  XENON LX0001 .
g PORTALAMPADA H7 PER BMW serie E46
@
o
m
X
b
m
=
g CODICE Base/Volt/Watt/Vie Volt/Watt/Colore/Conf. CODICE Base Volt/Watt
LX120060XN HB4 P22d 12V 35W 6000 K LX0001 b7 12v

LX0003
PORTALAMPADA H7 PER BMW serie E39 ‘
CODICE Base Volt/Watt

LX0003 H7 12V

LX0004 : &
PORTALAMPADA H7 PER BMW serie E39

CODICE Base Volt/Watt

LX0004 H7 12V

LX0005
PORTALAMPADA H7 PER VOLKSWAGEN GOLF
IV, GOLF V, JETTA

CODICE Base Volt/Watt

LX0005 H7 12V

LX0006

PORTALAMPADA H7 PER BMW-AUDI-
MERCEDES

CODICE Base Volt/Watt

LX0006 H7 12V

visita il sito: www.siriapd.it




