Product Information

CARGO logic®?
685 Kit Bonifica Cisterne 25.000 |

| kit bonifica cisterne consistono della sostanza TUNAP CL 685 Protezione Diesel Fuel Guard e di analisi chimiche del
gasolio in modo da studiare piani di manutenzione specifici.

Caratteristiche

W Elimina efficacemente i microorganismi

W Hficace contro batteri, lieviti e muffe

v Impedisce in modo affidabile la ricrescita di microorganismi

Area di applicazione
W (isterne di gasolio

Istruzioni

In caso di sistemi gia confaminati di microorganismi: Se non sono visibili fanghi/alghe, effettuare una
terapia d'urto. In caso di presenza di fanghi/alghe, intervenire con una bonifica meccanica e successivamente
effettuare la terapia d'urto. Sostituire il filtro carburante. Come misura preventiva aggiungere al carburante in
caso di periodi lunghi di fermo veicolo.

Dosaggio

Terapia d"urfo:

500 ml per 600 itri
5.000 ml per 6.000 litri

Misura preventiva:

500 ml per 3.000 litri
5.000 ml per 30.000 litri
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Analisi carica microbica 2 ANCM

Analisi Gasolio Top 1 ANGT

Protezione Diesel Fuel Guard 10 685 005KAB
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Stabilizzante Diesel, 950 ml 12 Pz. (ARGO 188

Stabilizzante Diesel, 950 ml 12 Pz. (ARGO 188A

Protezione Diesel Fuel Guard, 5 | 1Pz 685 005KAB

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrispon- Pl 685 20170808
de all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilita di applicazione e dei metodi di lavoro, tutiavia, TUNAP non si pud assumere alcuna responsabilit. Non vie-
ne quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information & valida solo nella versione piv recente.
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